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　    宁波嘉林电子有限公司位于宁波市国家级经济技术开发区，宁波港港口位置，占地面积
10000平方米。项目总投资125万美元。在原生产开关企业中再由香港佳林实业有限公司扩建，
已有 50年开关制造经验。

　　公司产品注册商标 "                     " 是宁波市知名商标。公司是世界 500 强企业指定供应
商之一，"                      " 品牌开关占北美知名品牌小家电（料理机、吸尘器，空气炸锅）配套
30%份额以上。近来公司防水开关进军乘用车、充电枪、单车锁、电瓶车以及大小家电、电动
工具领域。在公司新型全自动化 250 台设备生产线上日产达 65万只 , 年达 1.8 亿件。

　　企业通过 IATF16949、ISO9001 质量管理体系认证，ISO14001 环境管理体系认证。 产
品通过美国 UL，加拿大 cUL，德国 VDE、TUV、CE，韩国 KC，欧洲 ENEC、DEMKO、
SEMKO及国内CQC、CCC安规，SGS环保认证 "ROHS"。现有十万级无尘车间，全自动装配，
全自动检测先进设备 , 近 250 台自动化设备 , 自制研发的先进技术团队。我们致力于制造开关中
的精品。

　　公司产品广泛应用于军工、船舶、邮电通讯、汽车制造业及电瓶车、各种家用电器、电动工具、
管状电机、焊接设备、医疗器械、办公设备、仪表仪器、包装机械等领域。目前 600 多家客户
分布于世界各地。包括中美军工企业 (Northern Heavy Industries，Sonetronics)，BOSCH，
Euro-Pro, TTI，BYD，Panasonic 等世界知名品牌。

　　我们以可靠的品质、优惠的价格、较短的供货周期，完美的服务作为承诺，欢迎国内外客
商到宁波本公司实地考察， 期待和您的合作 !

实业工厂 FACTORY

公司介绍

嘉林电子
JIALIN ELECTRONICS

测试车间一角
Testing workshop

公司厂房全景
Panoramic view of the company

无尘车间
Dust-free workshop(Clean room)

无尘车间
Dust-free workshop



　  Our company Ningbo Jialin Electronics Co., Ltd. is located close to Ningbo Port with an area 

of 10,000 square meters and project investment up to 1.25 Million dollars by Hong Kong Jialin 

Industry Company. We have more than 50 years experience in producing Micro-switch.

　  Our registered trademark is"                        ". We own100K-class DUST-FREE WORKSHOP, 

automatic assembly lines, precision automatic test equipments, 250 sets automation equipment 

and a knowledgeable technical team. Our production line produces 650K pieces per day, 

reaching an annual output of 180 million pieces.

　  Our company is IATF16949, ISO 9001 and ISO14001 certified. Our products have approvals 

of UL, cUL, VDE, TUV, CE, KC, ENEC, DEMKO, SEMKO, CQC safety regulation and RoHS 

compliant. 

　  Our products are widely used in various fields (Military industry, automobile manufacturing, 

various household appliances, medical equipment and others). We have  600 customers 

worldwide, including Northern Heavy Industries，Sonetronics, BOSCH, Euro-Pro, TTI, BYD 

and Panasonic.

　  We are committed to reliable quality, competitive price, short delivery cycle and perfect 

service.Welcome merchants from at home and abroad to cooperate with us!

PRODUCTION BASE  生产基地

Company Introduction  

装配车间一角
Assembly workshop

中层团队
Middle managers

自动测试车间 ( 三 )
Automatic test workshop（3）

自动测试车间 ( 二 )
Automatic test workshop（2）

自动测试车间 ( 一 )
Automatic test workshop（1）
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Military Equipment Military Communication Automobiles

Welding TorchMonitoring PTZ

Electric Motion Srceen Medical Instrument

Electrical Trimmer Water Pump

Safe Paper Shredder
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Tubular motor Automobile Storage battery car
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公司产品配套页 Wide Application

Washing Machine

Vacuum CleanerFan Heater

Egg Beater Hair dryer

Small appliance Air Fryer Electrothermal faucet

Coffee MakerSoymilk MakerBlender
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Water purifierIntegrated stove
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KW3
-0Z - B 1 2 2 0 2 3 L -

｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜

开关类别
Switch 
Type

外壳特征 
Outline 

characteristic

接触形式 
Circuit Code

接触形式 
Circuit Code

按钮规格
Plunger Category

外壳颜色 
Housing 

Color

额定负载 
Electrical 

Rating

温度等级 
Degree of 

temperature

操作柄类型 
Lever Type

按钮处操作力 
Operatioon 

force on 
button

特殊说明
Special remark

A
1# 平壳 
1# Flat housing

1
SPDT 
单极双投

1
250 快接端子 6.3X0.8mm  
250 Quick connect 
terminal

1 2.1mm 0
绿色  
Green

1
16A 125/250VAC T120 UL 
16（6）A 250VAC T85 5E4 TUV&CE

1 T55 L
不带压柄 
No lever

300±50gf 触点间距：微断开
Contact gap：μ

B
2# 长壳 
2# Long housing

2
SPST- NO 
单极单投 - 常开

2
187 快接端子 4.8X0.8mm  
187 Quick connect 
terminal

2 2.5mm（sibo） 1
黑色  
Black

2
16A 125/250VAC T120 CQC 
16（6）A 250VAC T85 5E4 TUV&CE

2 T85 L1
滚轮压柄 
Roller Lever

450 450±50gf 3mm 触点间距：3mm Min. 
Contact gap：3mm Min.

C
3# 平壳 
3# Flat housing

3
SPST- NC 
单极单投 - 常闭

3
187 快接端子 4.8X0.5mm  
187 Quick connect 
terminal

3 2.7mm 2
棕色  
Brown

3
16A 125/250VAC T120 UL&CQC 
16（6）A 250VAC T85 5E4 TUV&CE 
16（6）A 250VAC T120 TUV&CE

3 T120 L2
R 型压柄 
R Lever

350 350±50gf 2 双联 Double pole

H 胶木壳 Bakelite 4 3mm 螺丝端子  
3mm Screw terminal 4 3.2mm 3

红色  
Red

4 10（3）A 250VAC T85 VDE 4 40T125 L3
27mm 压柄 
27mm Lever

250 250±50gf BS 8-0 struction

… 其他 Other 5 PCB 端子  
PCB terminal 5

蘑菇按钮 
Mushroom Plunger

4
灰色  
Gray

5 6A 120/250VAC T120 UL …
Other 
其他

L4
16mm 压柄 
16mm Lever

200 200±50gf DS Sibo struction

6 点焊端子 
Spot terminal 6 4.1mm 5

白色  
White

6 0.1A 125VAC …
其他 
Other

150 150±50gf V COM. 直端子
Com.vertical terminal

7
点焊缺角端子 
Spot unfilled corner 
terminal

7
3.1mm 双联单按钮（同步）  
3.1mm Single button for 
double pole(synchronous)

…
其他 
Other

7 1/2HP 125/250VAC UL 100 100±50gf L COM 左折弯端子
Com. Left bend

8 方孔端子 
Square hole terminal 8

3.1mm 双联单按钮（不同步）
3.1mm Single button for 
double pole(unsynchronous)

8 10.1A 277VAC UL 50 50±30gf R COM 右出端子
Com. right out

A 6.5mm 焊接端子 ( 中强） 
6.5mm soldering terminal 9

3.7mm 双联单按钮 
3.7mm Single button for 
double pole

9 10.1A 125VL UL 20 20gf Max. D 假脚 
Dull terminal

B
4.8x0.8mm 小距离快捷端子 
4.8x0.8mm short quick 
connect terminal

A
2.7mm( 胶木）2.7mm 
Bakelite

A
25（25）A 125/250VAC 40T125 
5E4 UL&ENEC&CQC

… 其他 Other UB 上折弯端子
Upperside bending

C 16.2mm 长端子 
16.2mm long terminal B

3.2mm( 胶木）3.2mm 
Bakelite

B
20（20）A 125/250VAC 40T125 
5E4 UL&ENEC&CQC

DB 下折弯端子
Downside bending

D 短焊接端子 
Short soldering terminal C

4.1mm( 胶木）4.1mm 
Bakelite

C
18（18）A 125/250VAC 40T125 
5E4 UL&ENEC&CQC

B 45 度折弯端子
45° Bend

E
4.8x0.8mm 焊接直端子 
4.8x0.8mm soldering 
direct terminal

D 方型按钮 Square button D
25A 36VDC 40T125 5E4              
UL&ENEC&CQC

F
大距离平端子 
Large distance flat 
terminal

F
250 快接端子 6.3X0.5mm 
250 Quick connect 
terminal

E 3.0mm E
20A 0~48VDC                    
UL&ENEC&CQC

SH
方头折弯端子
Square head and 
bend terminal

H 正向 PCB 端子 
Positive PCB terminal F 圆弧按钮 ARC Button F

20A 36VDC 40T125 5E4            
UL&ENEC&CQC

S 条纹触点
Serrated contact

0 非标准端子 
Non-standard terminal G 6.7mm G

10A 36VDC               
UL&ENEC&CQC

Au 镀金触点
Plated Au contact

… 其他 Other H
25A 125/250VAC 
UL&ENEC&CQC

1
压柄第一档
Lever assembled 1st 
position

… 其他 Other C 紫铜端子
Copper Terminal

M 磁铁
Magnet

GW 材料灼热丝要求
Glow wire

AP 酸洗端子
Acid pickling Terminal

SP 小行程 
Small Travel

USP 超小行程 
Ultra Small Travel

SL 特殊 Special

HF
无卤材料
Halogen free 
material

KW3-0Z 系列   MICRO SWITCH  微动开关  
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项目 Item 特性值 Value
工作速度 / Operating speed 0.1mm~1m/S

工作频率 / Operating frequency
机械频率 60 次 / 分钟 / Mechanical 60cycles/min

电气频率 25 次 / 分钟 / Electrical 25cycles/min

绝缘电阻 / Insulation Resistance ≥ 100MΩ (DC500V)

接触电阻 / Contact Resistance ≤ 50mΩ ( 初始值 / Initial value)

介电强度 / Test voltage

同极不相接端子之间
（Between terminals of same polarity）

AC1500V    50/60HZ

带电金属零件与地（外壳）之间
Between current-carrying metal parts and ground(case)

AC3750V    50/60HZ

抗震动性 / Vibration resistance 10~55 HZ     1.5mm 双振幅 Double amplitude

抗冲击 / Shock resistance

破坏（Destruction）: 动作力（OF）＞ 2.5N：1000m/S2 (approx. 100G) Max

动作力（OF）≤ 0.5N：400m/S2 (approx. 40G) Max

故障（Malfunction）: 动作力（OF）＞ 0.5N：200m/S2 (approx. 20G) Max

动作力（OF）＞ 0.5N：100m/S2 (approx. 10G) Max

寿命 /Service Life
1. 机械寿命≥ 1000000 次 Mechanical ≥ 1000000cycles

2. 电气寿命≥ 50000 次 Electrical ≥ 50000cycles ( 取决于具体型号 /Depend on model No.)

触电保护等级 / Degree of protection against electric shock Class Ⅰ / Class Ⅱ

PTI（漏电起痕指数） 250

安规认证 / Approvals UL CUL VDE TUV CE DEMKO CQC

特性参数 Parameters
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1：16A 125/250VAC  UL   CQC
2：6A 125/250VAC  UL
3：16(6)A 125/250VAC  TUV CE  
      21A 250V   TUV CE   
4：10(3)A 250VAC  VDE   
5：6(3)A 250VAC  
6：0.1A 125VAC
7：1/2HP 125/250VAC  UL
8：10.1A 277VAC  UL
9：10.1A 125VL  UL

4：灰色 Gray0：绿色 Green

1：黑色 Black

2：棕色 Brown

3：红色 Red

250

1. 机械寿命≥1000000次 Mechanical≥1000000cycles

2. 电气寿命≥50000次 Electrical≥50000cycles (取决于具体型号/Depend on model No.)

A B C

KW3-0Z 系列   MICRO SWITCH  微动开关  
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驱动形式（杠杆类型） Actuator Forms(levers)
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C

B

A

F

E

G

3.9

15.8

10.4

6.3

4.8

10.3 ±0.1

22.2 ±0.13.4 +0.10
-0.05 Mounting Hole

Φ3.2 +0.10
-0.05 Mounting Hole

Φ3.6

2.9
3

2.75

2.9

4.9

12.1

4

6.3

9.9

9.4

0.8

28

P.T.

O.P.

15.8

3.8

7.6

6.3

10.4

10.3 ±0.1

22.2 ±0.1
3.4 +0.10

-0.05 Mounting Hole

Φ3.2 +0.10
-0.05 Mounting Hole

Φ3.6

2.93

2.75

2.9

4.9

12.1

4

11.6

12.5 0.8

8.9
O.P.

28

P.T.

3.9

16

10.4

6.3

0.8

10.6

10.9
11.2

3.4 +0.10
-0.05 Mounting Hole

Φ3.6 6~

22.2 ±0.1

28

10.3 ±0.1
O.P.

4.6

2.5
2.9 Φ3.2 +0.10

-0.05 Mounting Hole

11.8

2.85

2.9

P.T.

10.3 ±0.1

22.2 ±0.13.3 +0.10
-0.05 Mounting Hole

+0.10
-0.05 Mounting Hole

16

Φ3.4

2.9
2.5

2.75

2.9

4.9

O.P.

10.4

115.9

28

3

4.9

8.5

1

5

3.6

3.9
P.T.

3.6

22.2±0.1

10.3±0.115.8
6.4

2.5

11.9

14.2

5.3

2.75

2.9

16.3±0.3（FP）

3.3 +0.10
-0.05 Mounting Hole

Φ3.4

Φ3.2

Φ3.2

+0.10
-0.05 Mounting Hole

15.8

4.05

0.8

22.2±0.1
11.6

4

10.3±0.1

2.9

2.75

11.9

4.1

3.4 +0.10
-0.05 Mounting Hole

Φ3.6
2.75 2.9

P.T.

O.P.
15.8

Φ3.2 +0.10
-0.05 Mounting Hole 

12.1

28
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KW3-OZ-C112263L-DS-F

KW3-OZ-C112263L1-DS-F

KW3-OZ-C112263L3-DS-F

KW3-0Z-C223033L3

KW3-0Z-C223033L2

KW3-0Z-C223033L1

KW3-0Z-C223033L6

KW3-0Z 系列 C   MICRO SWITCH  微动开关  

KW3-0Z-C113033L

KW3-0Z-C226033L-Locked

KW3-OZ-C1G2263L

KW3-OZ-C1H2263L

KW3-OZ-C212263L6-DS-F

KW3-0Z-C323233L

KW3-0Z-C123233L-Locked

KW3-0Z-C213233L1

KW3-0Z-C223233L6-V-DB

KW3-0Z-C21A233L2-D

KW3-0Z-C113233L3
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KW3-0Z-B113013L-F

KW3-0Z-B113013L4-F

KW3-0Z-B113013L3-F

KW3-0Z-B113013L6-F

KW3-0Z-B113013L1-F

KW3-0Z-B113013L68-F

KW3-0Z-B123013L-R

KW3-0Z-B113013L2-F

KW3-0Z-B113013L17-F

KW3-0Z-B113013L18-F

KW3-0Z-B113013L10-F

KW3-0Z-B113013L23-F

KW3-0Z-B113013L7-F

KW3-0Z-B213013L19-F

KW3-0Z-B113013L8-F

KW3-0Z-B10A043L-DB

KW3-0Z-B3D3013L

KW3-0Z-B113013L24-F

KW3-0Z 系列 B   MICRO SWITCH  微动开关  

08

25（25）A 125/250VAC 40T125 UL&ENEC&CQC
25A 36VDC 40T125 5E4 UL&ENEC&CQC
16A 125/250VAC T120 UL&CQC
16（6）A 250VAC T85 5E4 TUV&CE
16（6）A 250VAC T120 TUV&CE
10（3）A 250VAC T85 VDE
6A 120/250VAC T120 UL
0.1A 125VAC
1/2HP 125/250VAC UL
10.1A 277VAC UL
10.1A 125VL UL
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KW3-0Z-A133043L

KW3-0Z-A123043L

KW3-0Z-A22A043L-BS-B

KW3-0Z-A223043L-BS

KW3-0Z-A1C3043L

KW3-0Z-A183043L

KW3-0Z-A183043L9 KW3-0Z-A213043L19

KW3-0Z-A113043L1 KW3-0Z-A15D043L

KW3-0Z-A223043L-BS-locked 
（or unlocked）KW3-0Z-A123043L2

KW3-0Z-A113043L4 KW3-0Z-A113043L3

KW3-0Z-A113043L6 KW3-0Z-A1B3043L26

KW3-0Z-A213043L12 KW3-0Z-A113043L7

KW3-0Z 系列 A   MICRO SWITCH  微动开关  
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特点 Features

特点 Features

1. 最大承受负载可达 25(25)A 250VAC /  Maximum load capacity up to 25(25)A 250VAC 

2. 配备各种形式动臂 /  Variety of levers  

3. 接线端子种类齐全，可配备各种导线 /  Wide range of wires Terminals

1. 最大承受负载可达 25A 36VDC /  Maximum load capacity up to 25A 36VDC 

2. 配备各种形式动臂 /  Variety of levers  

3. 接线端子种类齐全，可配备各种导线 /  Wide range of wires Terminals

大电流微动开关 HIGH CURRENT MICRO SWITCH

大电流直流微动开关 HIGH CURRENT DC MICRO SWITCH

大电流交流微动开关 HIGH CURRENT AC MICRO SWITCH

KW3-0Z-H22A1A4L-D KW3-0Z-C22A2A4L-D

KW3-0Z-H11A1D4L3 KW3-0Z-C11A2D4L3

10

15.8

10.2

28

3.4 +0.10
-0.05 Mounting Hole

Φ3.6

2.75

Φ3.2+0.10
-0.05 Mounting Hole

22.2±0.1

4.9

2.75

2.9

2.9

9.9

4

15

Φ2

0.8

4.9

9.4 PF Material

Dull Terminal Dull Terminal

10.3±0.1

22.2±0.1
3.4 +0.10

-0.05 Mounting Hole

Φ3.2 +0.10
-0.05 Mounting Hole

15.8

Φ3.6

2.9

2.75

2.9
2.75

4.9

9.9 0.8

4

9.6

4.9

12.1

16.05±0.3(F.P.)
14.75±0.5(O.P.)

28

4.8

3.1

10.2

10.3±0.1

4.8(2X)

16.05±0.3(F.P.)

14.75±0.5(O.P.)

10.3±0.1

22.2±0.13.4 +0.10
-0.05 Mounting Hole

Φ3.2 +0.10
-0.05 Mounting Hole

Φ3.6

2.9

2.75

2.92.75

4.9

12.1

4

18.1±0.5(F.P.)

15.65±0.8(O.P.)

27±0.3

11.6

4.55

Φ2

11.9

15.8

28

10.2

4.1

4.7

0.8

6.3(2X)

PF Material

10.2

28

10.3±0.1

3.4 +0.10
-0.05 Mounting Hole

Φ3.6

2.75

Φ3.2 +0.10
-0.05 Mounting Hole

22.2±0.1

4.9

2.75

2.9

6.3

4.111.9

0.8

27±0.2

11.6

6.3(2X)

Φ2

4.55

4

15

18.1±0.5(F.P.)
15.65±1(OP)

15.8

2.9

15.8

10.2

28

3.4 +0.10
-0.05 Mounting Hole

Φ3.6

2.75

Φ3.2+0.10
-0.05 Mounting Hole

22.2±0.1

4.9

2.75

2.9

2.9

9.9

4

15

Φ2

0.8

4.9

9.4 PF Material

Dull Terminal Dull Terminal

10.3±0.1

22.2±0.1
3.4 +0.10

-0.05 Mounting Hole

Φ3.2 +0.10
-0.05 Mounting Hole

15.8

Φ3.6

2.9

2.75

2.9
2.75

4.9

9.9 0.8

4

9.6

4.9

12.1

16.05±0.3(F.P.)
14.75±0.5(O.P.)

28

4.8

3.1

10.2

10.3±0.1

4.8(2X)

16.05±0.3(F.P.)

14.75±0.5(O.P.)

10.3±0.1

22.2±0.13.4 +0.10
-0.05 Mounting Hole

Φ3.2 +0.10
-0.05 Mounting Hole

Φ3.6

2.9

2.75

2.92.75

4.9

12.1

4

18.1±0.5(F.P.)

15.65±0.8(O.P.)

27±0.3

11.6

4.55

Φ2

11.9

15.8

28

10.2

4.1

4.7

0.8

6.3(2X)

PF Material

10.2

28

10.3±0.1

3.4 +0.10
-0.05 Mounting Hole

Φ3.6

2.75

Φ3.2 +0.10
-0.05 Mounting Hole

22.2±0.1

4.9

2.75

2.9

6.3

4.111.9

0.8

27±0.2

11.6

6.3(2X)

Φ2

4.55

4

15

18.1±0.5(F.P.)
15.65±1(OP)

15.8

2.9

15.8

10.2

28

3.4 +0.10
-0.05 Mounting Hole

Φ3.6

2.75

Φ3.2+0.10
-0.05 Mounting Hole

22.2±0.1

4.9

2.75

2.9

2.9

9.9

4

15

Φ2

0.8

4.9

9.4 PF Material

Dull Terminal Dull Terminal

10.3±0.1

22.2±0.1
3.4 +0.10

-0.05 Mounting Hole

Φ3.2 +0.10
-0.05 Mounting Hole

15.8

Φ3.6

2.9

2.75

2.9
2.75

4.9

9.9 0.8

4

9.6

4.9

12.1

16.05±0.3(F.P.)
14.75±0.5(O.P.)

28

4.8

3.1

10.2

10.3±0.1

4.8(2X)

16.05±0.3(F.P.)

14.75±0.5(O.P.)

10.3±0.1

22.2±0.13.4 +0.10
-0.05 Mounting Hole

Φ3.2 +0.10
-0.05 Mounting Hole

Φ3.6

2.9

2.75

2.92.75

4.9

12.1

4

18.1±0.5(F.P.)

15.65±0.8(O.P.)

27±0.3

11.6

4.55

Φ2

11.9

15.8

28

10.2

4.1

4.7

0.8

6.3(2X)

PF Material

10.2

28

10.3±0.1

3.4 +0.10
-0.05 Mounting Hole

Φ3.6

2.75

Φ3.2 +0.10
-0.05 Mounting Hole

22.2±0.1

4.9

2.75

2.9

6.3

4.111.9

0.8

27±0.2

11.6

6.3(2X)

Φ2

4.55

4

15

18.1±0.5(F.P.)
15.65±1(OP)

15.8

2.9

15.8

10.2

28

3.4 +0.10
-0.05 Mounting Hole

Φ3.6

2.75

Φ3.2+0.10
-0.05 Mounting Hole

22.2±0.1

4.9

2.75

2.9

2.9

9.9

4

15

Φ2

0.8

4.9

9.4 PF Material

Dull Terminal Dull Terminal

10.3±0.1

22.2±0.1
3.4 +0.10

-0.05 Mounting Hole

Φ3.2 +0.10
-0.05 Mounting Hole

15.8

Φ3.6

2.9

2.75

2.9
2.75

4.9

9.9 0.8

4

9.6

4.9

12.1

16.05±0.3(F.P.)
14.75±0.5(O.P.)

28

4.8

3.1

10.2

10.3±0.1

4.8(2X)

16.05±0.3(F.P.)

14.75±0.5(O.P.)

10.3±0.1

22.2±0.13.4 +0.10
-0.05 Mounting Hole

Φ3.2 +0.10
-0.05 Mounting Hole

Φ3.6

2.9

2.75

2.92.75

4.9

12.1

4

18.1±0.5(F.P.)

15.65±0.8(O.P.)

27±0.3

11.6

4.55

Φ2

11.9

15.8

28

10.2

4.1

4.7

0.8

6.3(2X)

PF Material

10.2

28

10.3±0.1

3.4 +0.10
-0.05 Mounting Hole

Φ3.6

2.75

Φ3.2 +0.10
-0.05 Mounting Hole

22.2±0.1

4.9

2.75

2.9

6.3

4.111.9

0.8

27±0.2

11.6

6.3(2X)

Φ2

4.55

4

15

18.1±0.5(F.P.)
15.65±1(OP)

15.8

2.9
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28

28 4.55

10

M3(2x)

10.3 ` 0.1

22.2 ± 0.1
3.4 +0.10

-0.05 Mounting Hole

+0.10
-0.05 Mounting Hole

Φ3.6

2.9

2.75

2.9
2.75

4.9

15.8

16± 0.2

16.75 ± 0.5(FP)

15.5 ± 0.8 (OP)

4

1.85

8.6

7.3

23.6

Dull Terminal

◆ 配备各种形式动臂；
◆ Variety of levers 
◆ 接线端子种类齐全，可配备各种导线；
◆ Wide range of wires Terminals 
◆ 开关操作力能保证在 20gf 以下
◆ Operation force committed to 20gf max.

◆ 接线端子种类齐全，可配备各种导线；
◆ 同时触点距离能达到3mm
◆ 适合电动工具使用

◆ Wide range of wires Terminals 
◆ Contact gap≥3mm
◆ Suit of power tools

◆ 配备各种形式动臂 /  Variety of levers  

◆ 接线端子种类齐全，可配备各种导线 / Wide range of wires Terminals 

◆ 适用于大电流 / Suit of big current

◆ 螺丝脚接触更加良好 / Screw termial with better contact

3.4

Φ3.6

轻压力微动开关
LIGHT FORCE MICRO SWITCH

即热水龙头微动开关
INSTANT HEATING FAUCET MICRO SWITCH

KW3-0L-F113553L-20

KW3-0Z-E303333L-3mm

KW3-0Z-A123033L-3mm

KW3-0Z-C243233L-D

11
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10.3±0.1

22.2 ± 0.1

15.8±0.2(FP)

3.4 +0.10
-0.05 Mounting Hole

Φ3.2 +0.10
-0.05 Mounting Hole

2.9

2.75

14.75±0.2(OP)

10

Φ3.6

3.8

9.8

4

9.9 4.9

4.8 4.8

22.2 ±0.1

3.4 +0.10
-0.05 Mounting Hole

Φ3.2 +0.10
-0.05 Mounting Hole

2.9

2.75

10

Φ3.6

4.8

9.8

4

9.9 10.4

4.8

3.8

10.3±0.1

15.8±0.2(FP)

14.75±0.2(OP)

10.3±0.1

15.8±0.2(FP)

14.75±0.2(OP)

22.2 ±0.1

3.4 +0.10
-0.05 Mounting Hole

Φ3.2 +0.10
-0.05 Mounting Hole

2.9

2.75

10

Φ3.6

7.5

9.8

3.8

4

4.8

4.8
15.5

1010.4

4
9.51±0.1

3.51.75
51.5

6.46.7

19.9

Φ52.5 +0.10
-0.05 Mounting Holw

2.45

9.6

6.9

8.9±0.3(F.P.)

8.3±0.3(O.P.)

0.5

特点 Features

特点 Features

1. 精准地 OP 操作行程及操作力控制 / Accurate OP&OF control

2. 良好地快速分断能力 / Good fast breaking ability

1. 极小的 MD 差动行程能保证开关按钮快速地回弹 / Small MD ensuring rapid reset

2. 各种特制的端子能应用于多种管状电机 / Variety special terminals widely used in tubular mortor

高低压微动开关 HIGH&LOW PRESSURE SWITCH  

管状电机开关 Tubular Motor Switch

KW3-0Z-C223133L-95

KW3-0Z-C323433L-L

KW3-0Z-C323233L-100

KW4-3Z-3B322223L

12
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KW4-3Z-3 系列   MINIATURE MICRO SWITCH  小型微动开关

KW4-3Z
-3(A) - B 1 2 2 0 2 3 L -

｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜

开关类别

Switch 

Type

外壳特征 

Outline 

characteristic

接触形式 

Circuit Code

接触形式 

Circuit Code

按钮露出本体高度规格 

Button high out of 

Bousing

外壳颜色 

Housing 

Color

额定负载 

Electrical 

Rating

温度等级 

Degree of 

temperature

操作柄类型 

Lever Type

按钮处操作力 

Operatioon 

force on 

button

特殊说明

Special remark

A
塑壳外扣式 
Hook up 
style

1
SPDT 
单极双投

1
2.8 快接端子
2.8X0.5 
2.8 Quick connect

1 1.3mm 0
绿色 
Green

2

5A 125/250VAC T120 UL      
5(2) 250VAC T85 VDE            
3A 250VAC T85 50E3 VDE   
5A 250VAC T120 UV&CE&CQC

1 T55 L
No lever 
 不带压柄

4.5N Max D
假脚
Dull Terminal

B
塑壳合盖式 
Basic style

2
SPST- NO 
单极单投 -
常开

2
焊接端子 
Solder terminal

2 1.4mm 1
黑色 
Black

5
10(6)A 250VAC TUV&CE       
10A 250VAC T85 TUV&CE                   
10.1A 125VAC T120 UL

3 T120 L1
17mm 压柄 
17mm Lever

250 250±50gf S
条纹触点
Serrated 
contact

C
双联
Double pole

3
SPST- NC 
单极单投 -
常闭

3
PCB 端子 
PCB terminal

3 1.7mm 2
棕色 
Brown

6 12A 30VDC T120 UL …
Other 
其他

L2
R 型压柄 R 
Lever

130 130±30gf R
端子右折 45 度
Terminals right 
bend 45°

…
其他
Other

4
右侧 PCB 端子 
Right side PCB 
terminal

4 1.9mm …
其他
Other

7
10A 36VDC 

L3
滚轮压柄 
Roller Lever

70 70±30gf L
端子左折 45 度
Terminals left 
bend 45°

5
左侧 PCB 端子 
Left side PCB 
terminal

5
2.8mm 蘑菇按钮 
2.8mm Mushroom 
button

…
其他
Other

L4
29mm 压柄 
29mm Lever

X Max.OF W
带线
With wire

6
后侧端子 
Back side terminal

6
2.5mm 双联单按钮 
2.5mm DP single 
button

…
其他 Other 

…
其他
Other

HR
空心铆钉
Hollow Rivet             

7
椭圆孔焊接端子
Solder terminal 
with oval hole 

7
3.3mm 高蘑菇按钮 
3.3mm High 
Mushroom button

MR
机械铆接
Mechanical 
riveting

0
非标准端子 
Non-standard 
terminal

8
1.4mm（胶木）
1.4mm Bakelite

ST
插座
Socket

…
其他
Other

M 磁铁 Magnet

GW
材料灼热丝要求
Glow wire 

SL 特殊 Special

C
镀银触点
Silver plating 
contact

P

镀层要求
Plating 
thickness 
request

SP
小行程
Small Travel

HF
无卤材料
Halogen free 
material

… 其他 Other

订货型号指引  Ordering Instruction

K
W

4
-

3
Z

系
列 

微
动
开
关 / K

W
4

-
3

Z
 S

e
rie

s
 M

ic
ro

-
S

w
itc

h
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项目 Item 特性值 Value
工作速度 / Operating speed 0.1mm~1m/S

工作频率 / Operating frequency
机械频率 60 次 / 分钟 / Mechanical 60cycles/min

电气频率 25 次 / 分钟 / Electrical 25cycles/min

绝缘电阻 / Insulation Resistance ≥ 100MΩ (DC500V)

接触电阻 / Contact Resistance ≤ 50mΩ ( 初始值 / Initial value)

介电强度 / Test voltage

同极不相接端子之间
（Between terminals of same polarity）

AC1000V    50/60HZ

带电金属零件与地（外壳）之间
Between current-carrying metal parts 
and ground(case)

AC1500V    50/60HZ

抗震动性 / Vibration resistance 10~55 HZ     1.5mm 双振幅 Double amplitude

抗冲击 / Shock resistance

破坏（Destruction）: 动作力（OF）＞ 0.5N：1000m/S2 (approx. 100G) Max

动作力（OF）≤ 0.5N：500m/S2 (approx. 50G) Max

故障（Malfunction）: 动作力（OF）＞ 0.5N：300m/S2 (approx. 30G) Max

动作力（OF）＞ 0.5N：200m/S2 (approx. 20G) Max

寿命 /Service Life
1. 机械寿命≥ 1000000 次 Mechanical ≥ 1000000cycles

2. 电气寿命≥ 50000 次 Electrical ≥ 50000cycles ( 取决于具体型号 /Depend on model No.)

触电保护等级 / Degree of protection against electric shock Class Ⅰ / Class Ⅱ

PTI（漏电起痕指数） 250

安规认证 / Approvals UL CUL VDE TUV CE CQC

特性参数 Parameters
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1：5A 125/250VAC  UL
2：5(2)A 250VAC  VDE
3：5A 250VAC  CQC
4：10(6)A 250VAC  TUV CE
5：10.1A 125VAC  UL
6：5A 125VAC GP  UL 
7：12A 30VDC  UL  
(Gold-plated contacts optional)

5：圆头按钮

转换式 SPDT

转换型 SP change-over 常开型 Normally Open 常闭型 Normally Closed

常开式 SPDT-NO 常闭式 SPDT-NC

外扣式
Hook up Style

合盖式
Basic Style

快接端子
Quick connect terminal

焊接端子
Solder terminal

PCB端子
PCB terminal

PCB端子
PCB terminal

右侧PCB端子
Right side PCB terminal

左侧PCB端子
Left side PCB terminal

右侧PCB端子
Right side PCB terminal

左侧PCB端子
Left side PCB terminal

0：绿色 Green
1：黑色 Black
2：棕色 Brown

250

1.28.7

4

7.3
0.5

2.8
8.7 7.3

0.5

7.9

1.1
2

8.5

4.8
3.5

8.7 7.3
0.5

3

3.58.7 7.3
0.5

4

1.1
2

4.8
8.5

3.5

8.7 7.3

3

0.5

1. 机械寿命≥1000000次 Mechanical≥1000000cycles

2. 电气寿命≥50000次 Electrical≥50000cycles 
    (取决于具体型号/Depend on model No.)

KW4-3Z-3 系列   MINIATURE MICRO SWITCH  小型微动开关
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L 杠杆规格种类  (levers Forms)
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KW4-3Z-3 系列   MINIATURE MICRO SWITCH  小型微动开关

B

A

C

E

D

F

G

Φ1.5

2.8

7.7

2.8

11.5

20

10.3 5.7
8.5 ±0.1

2.6
2.3

0.5

4.5

Φ2.2 +0.10
-0.05 Mounting Hole

2.2+0.10
-0.05 Mounting Hole

Φ2.6

11.4 ±0.2 (F.P.)

10.9 ±0.4 (O.P.)

4.3
6.5±0.1Φ2.2

Mounting Hole

1.2

4.3

1
Mounting Hole

5.7±0.2(F.P.)
5.4±0.2(O.P.)

12.8

0.8

2+0.10
-0.05

Φ2 +0.10
-0.05

3.1

3

5.7

6.5

0.5

7.8

8.2±0.3(F.P.)
7.2±0.5(O.P.)

2.8
2.4

4±0.1

1.6

0.5Mounting Hole(2X)Φ1.6 +0.10
-0.05

8.3

3.2

6.6

4

0.8
12.3 5.7

9.7±0.1

22.8

4.7

2.9

Φ1.4

8.8

Φ3.2 +0.10
-0.05 Mounting Hole(2X)

2.8

12.9 ±0.2 (F.P.)

12 ±0.4(O.P.)

2.5

10

9.5 ±0.1

2.5

9.6

4

8.2 6.80.5

Φ2.5+0.10
-0.05 Mounting Hole

6.9

F.P. O.P.

19.9

0.4

3

10.4

3.5

Φ1.5

6.8

9.5 ± 0.1

O.P.

Φ2.5+0.10
-0.05  Mounting Hole(2x)

9.610

6.9

8.2 6.80.5

4

F.P.

19.9

0.4

Φ1.5

3

3.5

10.4

16
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KW4-3Z-3 系列   MINIATURE MICRO SWITCH  小型微动开关

KW4-3Z-3B222023L
(SPST-NO)

KW4-3Z-3B225023L
(SPST-NO)

KW4-3Z-3B232023L
(SPST-NO)

KW4-3Z-3B242023L
(SPST-NO)

KW4-3Z-3B252023L
(SPST-NO)

KW4-3Z-3B212023L
(SPST-NO)

KW4-3Z-3B122023L
(SPDT)

KW4-3Z-3B125023L
(SPDT)

KW4-3Z-3B132023L
(SPDT)

KW4-3Z-3B142023L
(SPDT)

KW4-3Z-3B152023L
(SPDT)

KW4-3Z-3B112023L
(SPDT)

KW4-3Z-3B322023L
(SPST-NC)

KW4-3Z-3B325023L
(SPST-NC)

KW4-3Z-3B332023L
(SPST-NC)

KW4-3Z-3B342023L
(SPST-NC)

KW4-3Z-3B352023L
(SPST-NC)

KW4-3Z-3B312023L
(SPST-NC)

KW4-3Z-3B162023L
(SPDT)

5A 125/250VAC T120 UL      
5(2) 250VAC T85 VDE            
3A 250VAC T85 50E3 VDE   
5A 250VAC T120 UV&CE&CQC
10(6)A 250VAC TUV&CE       
10A 250VAC T85 TUV&CE                   
10.1A 125VAC T120 UL
12A 30VDC T120 UL
(Gold-plated contacts optional)

KW4-3Z-3B322223L
(SPST-NC)

KW4-3Z-3B125223L
(SPDT)

17
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KW4-3Z-3B222223L1
(SPST-NO)

KW4-3Z-3B312223L2
(SPST-NC)

KW4-3Z-3B222023L1
(SPST-NO)

KW4-3Z-3B222023L2
(SPST-NO)

KW4-3Z-3B242023L4
(SPST-NO)

KW4-3Z-3B222023L3
(SPST-NO)

KW4-3Z-3B222023L7
(SPST-NO)

KW4-3Z-3A-3B222023L54-R
（SPST-NO）

KW4-3Z-3B122023L1
(SPDT)

KW4-3Z-3B122023L2
(SPDT)

KW4-3Z-3B142023L4
(SPDT)

KW4-3Z-3B122023L3
(SPDT)

KW4-3Z-3B122023L7
(SPDT)

KW4-3Z-3B222023L104
（SPST-NO）

KW4-3Z-3B112023L17
(SPDT)

KW4-3Z-3B322023L1
(SPST-NC)

KW4-3Z-3B322023L2
（SPST-NC）

KW4-3Z-3B222023L23
(SPST-NO)

KW4-3Z-3B322023L3
(SPST-NC)

KW4-3Z-3B122023L5
（SPDT）

KW4-3Z-3B152023L3
（SPDT）

KW4-3Z-3 系列   MINIATURE MICRO SWITCH  小型微动开关

18
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KW5-OZ 系列 MINIATURE MICRO SWITCH  小型微动开关

订货型号指引  Ordering Instruction
KW5-OZ - 1 1 1 1 L

｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜

开关类别
Switch Type

接触形式 
Circuit Code

端子类型 
Terminal Style

不带柄操作力 
Operating Force 
 at pin Plunger 

额定负载 
ElectricalRating 

操作柄类型 
Lever Type

1
SPDT 
单极双投

1
Short PCB terminals 
短 PCB 端子

1 100±40gf 1
3A 125/250VAC  40T85  1E4 
3(0.5)A 125/250VAC  40T85  1E4 
3A 30VDC   40T85  1E4

L
No lever 
不带操作柄 

2
SPST- NO 
单极单投 - 常开

2
Long PCB terminals 
长 PCB 端子

…
Other 
其他

2

1A 125/250VAC  40T85  1E4 
0.5A 125/250VAC  40T85  1E4 
1(0.5)A 125/250VAC  40T85  1E4 
0.5(0.1)0.5(0.1)A 125/250VAC  40T85  1E4 
1A 30VDC   40T85  1E4 
0.5A 30VDC   40T85  1E4

L1
11.5mm 长直压柄
11.5mm straight lever

3
SPST- NC 
单极单投 - 常闭

3
Solder terminals 
焊接端子

…
Other 
其他

L2
13.3mm 长直压柄
13.3mm straight lever

4
Left side PCB 
terminals 
左侧 PCB 端子

L3
滚轮压柄
Roller lever

5
Right side PCB 
terminals 
右侧 PCB 端子

L4
R 型压柄
R lever

…
Special connect 
特殊端子

L5
折弯压柄
Bend lever

…
Other 
其他

◆ 结构紧凑、安全可靠 

◆ 具有微小触点火间隙，快速动作、高灵敏、微小动作行程

◆ 长寿命、高可靠性

◆ 接线端子种类齐全，配备各种形式动臂

◆ 用于电脑、电话、电热水壶、加温器等

◆ Small Compact Size, high reliability

◆ Micro contact gap,high speed operation,high sensitivity,Micro operatizon travel.

◆ Long life & high reliability

◆ Wide Range of wiring Terminals, Variety of Levers

◆ Suit of computer,telephone,electric kettle,warmer etc.

特点 Features

6.5

6.5±0.1

Φ2.2

1

0.4

8.1±0.5(F.P.)7±0.5(O.P.)

2+0.10
-0.05

Φ2 +0.10
-0.05

5.7

1.2

12.8

6.2

13.3±0.2

2.8 2.8

2.2

Mounting Hole

Mounting Hole

K
W

5
-

O
Z
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防水防尘微动开关  WATERPROOF&DUSTPROOF MICRO SWITCH    

MT8 - S 00 D 200 A 6 - A 24 300 -

｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜

开关类别
Switch 
Type

端子类型
Terminal Style

操作柄类型
Lever Type

结构形式
Construction

不带柄操作力 ( 最大值 ) 
Operating Force at pin 

Plunger,Max 

接触形式
Circuit Code

额定负载
Electrical

Rating

外观结构
Appearance Structure 

线规
( 仅适用于带线型 )

AWG Number(for 
wire type only)

线号
( 仅适用于带线型 )
AWG Type(for 
wire type only)

线长
Wires length

特别设计
代码

Special 
Designator

S
Solder terminals 
焊接端子

00

No lever 
不带操作柄 
Pin plunger 
柱式按挚

D

Dust proof-IP00 
Terminal type 
防尘性 -IP00 
端子型

150

150gf Max.  
仅适用于负载为 L1 型 
Only suitable for the L1 
type of load

A
SPDT 
单极双投

L1
UL/cUL/ENEC: 
0.1A 125/250VAC 48VDC 
u 40T120 5E4

Mounting hole 2.30mm 
安装孔 2.30mm 

No molded 
lead wires 
不带电线

 
No molded 
lead wires 
不带电线

 

500mm Length 
standard lead 
wires 500mm   
标准线长

General
通用型

D

110#Fast connection 
terminals 2.8x0.5mm 
110# 快接端子 
2.8x0.5mm

01
Straight lever 
17.7mm 
直手柄 17.7mm

W

Water proof-IO67 
With lead wires 
防水型 -IP67 
带导线型

200 200gf Max. B
SPST- NC 
单极单投 -
常闭

06

UL/cUL/ENEC: 
3A 125/250VAC 36VDC 5E4 
6(1.5)A 125/250VAC 36VDC 
1E4 
u 40T120

A

Right side standard 
Posts:Φ1.80mmx2.8mm 
右侧标准型定位柱：
Φ1.80mmx2.8mm

A UL1007 A 20# 300
300mm length 
300mm 长

G

Gold Plated
Contacts 
(Optional 
only for L1 
rating)
银点镀金（可
选，仅适用
于 L1）负载
类型 

P
0.6mm Wide straight 
PCB terminals 
0.6mm 宽直 PCB 端子

02
Straight lever 
19.7mm 
直手柄 19.7mm

300 300gf Max. C
SPST- NO 
单极单投 -
常开

10
UL/cUL/ENEC: 
10(1.5)A 125/250VAC 
u 40T120 1E4

B

Left side standard 
Posts:Φ1.80mmx2.8mm 
左侧标准型定位柱：
Φ1.80mmx2.8mm 

B UL1430 B 22# …
Other 
其他

D

Special use 
for high DC 
rating
特用于大电
流的直流负
载

H
1.3mm Wide straight 
PCB terminals 
1.3mm 宽直 PCB 端子

03
Long straight 
lever 25.8mm 
长直手柄 25.8mm

400

400gf Max.  
( 备注：对于负载为 10 型
的，仅推荐此款操作力） 
Note: for the type 10 of 
the load, only this OF is 
recommended.

…
Other
其他

C

Both sides standard 
posts:Φ1.80mmx2.8mm 
双侧标准型定位柱：
Φ1.80mmx2.8mm

C UL1061 C 24# T
Special 
code 
特殊说明

L
Left side PCB 
terminals 
左侧 PCB 端子

06

Simulated roller 
18.9mm                          
模拟滚轮手柄
18.9mm

…
Other 
其他

D

Terminal spacing：
Equal spacing 
端子间距：等间距 

D UL1330 D 26# … ……

R
Right side PCB 
terminals 
右侧 PCB 端子

07
Inverted triangle 
lever                       
倒三角形手柄

…
Other 
其他

E AVSS E 28#

B
Wire leads to bottom 
带电线型号：底部出导
线

08
Roller lever 
15.7mm                         
滚轮手柄 15.7mm

F UL1332 F 30#

E

Wires leads to 
side(plunger side)    
带电线型号 : 按挚侧出
线

10

Longest straight 
lever 56.2mm 
超长直手柄 
56.2mm

G UL1015 J 32#

F

Wires leads to 
side(Opposite to 
plunger side)    
带电线型号：远离按挚
侧出线

…
Other 
其他

H UL3266 H 34#

…
Special connect 
特殊端子

项目 Item 特性值 Value

额定值 /Rating
0.1A 125/250VAC 48VDC u 40T120 5E4;     3A 125/250VAC 48VDC 5E4 UL&ENEC&CQC； 
6(3)A 125/250VAC 1E4 UL&ENEC&CQC； 6A 36VDC 1E4 u 40T120  UL&ENEC&CQC;
10(3)A 125/250VAC u 40T120 1E4 UL&ENEC&CQC

操作频率
Operating Frequency

电气 /Electrical 0.1A-120 次 / 分；3A-10-30 次 / 分 cycles/minute

机械 /Mechanical 120 次 / 分 cycles/minute

初始接触电阻 /Contact Resistance（Initiative） 100mΩ Max( 不带线型 /without wire type）

绝缘电阻 /Insulation Resistance（at500VDC) 100MΩ Min

抗振动 /Vibration durability 10 ～ 55HZ，位移 /move0.75mm(p-p)

抗电强度 /Dielectric Strength 500VAC(50 ～ 60HZ)

保存温度 /Storage Temperature -40℃～ +120℃

保存湿度 /Storage Humidity 85％ RHMax

保护结构
Protection Grade

端子型 with terminal type IEC IP67（端子部除外 exclude terminal）

导线型 with wire type IEC IP67

防触电保护级 Electronic-shock safeguard grade Class II

PTI（漏电特性） 250

寿命 /Service Life
电气 /Electrical Min.10,000 次 /cycles（取决于具体型号 /Depend on part No.）

机械 /Mechanical Min.500,000 次 /cycles

M
T
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◆ 防水防尘（IP67）设计 / Designed For Water and Dust Tight（IP67）
◆ 体形小巧，紧凑 / Small Compact Size
◆ 拥有 UL&ENEC&CQC 安规认证 / UL&ENEC&CQC Safety Approvals
◆ 长寿命，高可靠性 / Long life & high reliability
◆ 配备各种形式的操作柄 / Variety of Levers
◆ 接线端子种类齐全 / Wide Range of wiring Terminals
◆ 广泛应用于汽车控制、家电控制、工业控制等领域 
     Wide used in Automotive Electronics,Appliance and Industrial Control etc.
◆ 多种安装外形尺寸满足不同的安装要求 / Customized Designs

特点
Features

特性参数 Parameters

◆ 汽车 / Car 
◆ 空调 / Air-Conditioner
◆ 通信 / Communication
◆ 自行车 / Bike
◆ 电动牙刷 / Electric Tooth Brush 
◆ 玩具 / Toys
◆ 家用电器 / Home Appliance
◆ 电机控制器 / Motor Control

应用
Application

订货型号指引  Ordering Instruction

MT8 系列 WATERPROOF&DUSTPROOF MICRO SWITCH  防水防尘微动开关 
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MT8 系列 WATERPROOF&DUSTPROOF MICRO SWITCH  防水防尘微动开关 

电子导线的出线方向

从开关的顶部看来区分左右向

S型/Solder terminal
焊接端子

P型/0.6mm PCB terminal
0.6mm直PCB端子 

D型/Quick connect terminal
(110#)快接端子

H型/1.3mm PCB terminal
1.3mm直PCB端子 

L型/Left angled PCB terminal
左侧面端子

R型/Right angled PCB terminal
右侧面端子

SPDT

SPST-NO

SPST-NC

导线底面出线
Wire Bottom Exit

导线侧面出线（按钮相对侧）
Wire Side Exit (Opposite to Plunger)

导线侧面出线（按钮侧）
Wire  Side Exit（Plunger side） 

开关动作特性图解 定位柱方向识别 接触形式 / Contact Configuration

端子类型 (所有端子厚度均为0.5mm) / Terminal Options (mm) T=0.5mm

241

241 241

FP O
P

PT

TT
P

D
T

O
T

R
P

R
T

OF R F
COM

NC

NO

1

4

2

NO
COM

4

1

2

COM

NC

4

2

1

左向 右向

NC NO C

7.3

19.9

8.9
3-0.50

Ø1,6HOLES

6.4

3.2

1.85 2.8

NC NO C

6.4

1.85
19.9

8.97.3
0.6

2.8

3.85

3-0.50

NC NO C

6.4

1.85

19.9

8.97.3

7.3

2.8

Ø1.2HOLES

3-0.50

NC NO C

7.3

19.9

8.9 1.85

6.4

4.25

1.3
2.8

3-0.50

NC NO C

6.4

1.85
19.9

8.97.3
0.6

6.75

3.55

5.08

3-0.50

NC NO C

1.85

19.9

8.97.3

6.4

0.6
6.75

3.55

5.08

3-0.50
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MT8 系列 WATERPROOF&DUSTPROOF MICRO SWITCH  防水防尘微动开关 

安装孔型 (Mounting Hole Type)

安装柱型 (Mounting Post Type)     A 右侧定位柱

安装柱型 (Mounting Post Type)     B 左侧定位柱

安装柱型 (Mounting Post Type)     C 双侧定位柱

端子间距:非相等间距(7.30,8.90mm)
Terminal spacing:unequal spacing

操作柄类型/Lever Type

安装孔尺寸

01型 (Short straight lever)00型 (Pin plunger)

02型 (Std. straight lever) 03型 (Long straight lever)

06型 (Simulated roller lever) 07型 (Simulated roller lever)

08型 (Roller lever) 10型 (Longest straight lever)

定位孔/柱距 PCB端子安装孔

左、右向PCB端子 Φ1.8型定位柱

安装类型/Mounting Type

端子间距/Terminal spacing

D 端子间距:相等间距(7.50mm)
Terminal spacing equal spacing

241

3.2 2
17.7

241

3.2 2
19.7

241

3.2 2

56.20

241

3.2 2

25.8

241

3.2 2

19

241

3.2 2

17.50

241

3.2 2

19

241

Ø2.2

NC NO C

7.3 8.9
3-0.50

1.85
19.9

NC NO C

7,5 7,5 2,45
19,9

3-0.50

(depth: 2.8mm Min)

9.50

2-1.70 +0.1
-0  Dia.hole

3-1.35to
1.65dia

按挚位置
/Plunger position

9.503.35

16.20
8.90

5.35

3-PCB
holes

3-1.3to
1.4dia

9.503.35

16.20
5.08

5.05

2-直径Ø2.3的柱子或M2.2的螺丝
2-Ø2.3 Posts or M2.2 Screw

2-直径Ø2.3的柱子或M2.2的螺丝
2-Ø2.3 Posts or M2.2 Screw

9.50

NC NO C2.4

5.2
19.9
9.5

Ø2.3
2.3

Ø2.5

6.4

NC NO C2,4

5.2
19.9
9.5 6.4

2-Ø1.502-Ø1.80 2.8

NC NO C2.4

5.2
19.9
9.5 6.4

2-Ø1.502-Ø1.80
2.8

241

6.4

2.8

2.4

19.9
9.5

2-Ø1.50 2-Ø1.80

5.2
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MT8-S00D300A06

MT8-S02D300A06

MT8-S07D300A06

MT8-S03D300A06

MT8-R00D300A06 MT8-H00D300A06

MT8-R01D300A06 MT8-L02D300A06

MT8-H07D300A06 MT8-P07D300A06

MT8-L08D300A06MT8-S06D300A06

MT8 系列 WATERPROOF&DUSTPROOF MICRO SWITCH  防水防尘微动开关 
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2-Ø1.60HOLES 6.40
3-2.801.85

Ø2.30+0.10
-0.05 Ø2.507.

45 6.
90

6.
75

7.50P
T

O
PFP

NC NO C

9.505.20
19.90

2.
30

+0
.1

0
-0

.0
5

2.
405.

60

3-0.50
8.907.30

Ø2.30+0.10
-0.05 Ø2.50

2.
30

+0
.1

0
-0

.0
5

Ø2.20

NC NO C

6.
756.
90

7.
45

FP O
P

P
T 7.50

3-0.50
1.85

19.90

8.90
9.50

7.30

6.
65

2.
40

5.20

6.40

1.30
2.80

Ø2.30+0.10
-0.05 Ø2.50

1.85 7.30

2.
40

5.20
19.90

8.90
3-0.60

9.50

2.
30

+0
.1

0
-0

.0
5

NC NO C

6.
756.
90

7.
45

7.50 5.20

P
T

O
PFP

6.40

0.
60

3.55

5.
08

2-Ø1.60HOLES 6.40
3-2.801.85

Ø2.30+0.10
-0.05 Ø2.507.

45 6.
90

6.
75

7.50P
T

O
PFP

NC NO C

9.505.20
19.90

2.
30

+0
.1

0
-0

.0
5

2.
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MT8-D01D300A06 MT8-D07D300A06 MT8-D06D300A06

MT8-D08D300A06 MT8-S10D300A06 MT8-D10D300A06

MT8-D03D300A06 MT8-B00W300A06-AA150 MT8-B06W300A06-AA150

MT8-B01W300C06-AA150

MT8-F01W300C06-AA150

MT8-E01W300A06-AA150

MT8-F08W300A06-AA150 MT8-E06W300C06-AA150

MT8 系列 WATERPROOF&DUSTPROOF MICRO SWITCH  防水防尘微动开关 

MT8-B00W300B06-AA150

24



嘉
林
电
子

专
业
研
发
生
产
开
关 

产品技术参数请垂询本公司

www.microswitch.biz

MT6 - A 2 A 00 A 130 12 - A 24 150 -
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜

开关类别
Switch 
Type

端子类型
Terminal Style

外形与定位柱
Shape and Posts

定位柱尺寸
Posts Dimension 

操作柄类型
Lever Type

接触形式
Circuit 
Code

操作力 ( 最大值 ) 
数据在不带操作柄测得

Operating Force
 at pin Plunger,Max 

额定负载
Electrical

Rating

线规
( 仅适用于带线型 )

AWG Number(for 
wire type only)

线号
( 仅适用于带线型 )
AWG Type(for 
wire type only)

线长
Wires length

Special 
Designator
特别设计代

码

A
None-hole Solder 
terminals 
无孔焊接端子

1
A type no post 
A 型无定位柱

14
D type no post 
D 型无定位柱

N
no posts 
没有定位柱

00

No lever 
不带操作柄 
Pin Plunger 
柱式按挚

A
SPDT 
单极双投

075 75gf Max. 12

ENEC、UL、cUL、CQC: 
0.1A 125/250VAC 48VDC; 
3A/4A 12VDC  u 40T85 
1E5 

 
No molded lead 
wires 
不带电线

 
No molded 
lead wires 
不带电线

 

300mm length 
standard lead 
wires 300mm   
标准线长

T
Special 
code 
特殊说明

C
Long solder 
terminals 
长焊接端子

2
A type left side posts 
A 型左定位柱

15
D type left side posts 
D 型左定位柱

A

Φ2.60mmx5.0mm  posts. 
Φ2.60mmx5.0mm 定位柱 
( 适用于 A 型、B 型、C 型 )
Suitable for A、B、C type
M3 型：
Φ2.95mmX1.4mm

01
Leaf lever  
平面手柄

B
SPST- NC 
单极单投 -
常闭

130
130gf Max. 
标准力值 
Standard force

30

ENEC、UL、cUL、CQC: 
4A 30VDC  5E4 
2A 24VDC 
u 40T85 1E5 

A UL1007 A 20# 150
150mm length 
150mm 长

… ……

S
Square hole solder 
terminals 
方孔焊接端子

3
A type right side 
posts 
A 型右定位柱

16
D type right side 
posts 
D 型右定位柱

B

Φ2.2mmX0.9mm posts. 
Φ2.2mmX0.9mm 定位柱 
( 适用于 A 型、B 型、C 型 ) 
Suitable for A、B、C type

02
Straight   
Leaf lever  
直手柄 

C

SPST- 
NO 
单极单投 -
常开

…
Other 
其他

…
Other 
其他

B UL1430 B 22# …
Other 
其他

D
Round hole Solder 
terminals 圆孔焊接端
子

4
A type two sides 
posts   
A 型双侧定位柱

17
D type two sides 
posts   
D 型双侧定位柱

C

Φ2.5mmX1.5mm posts. 
Φ2.5mmX1.5mm 定位柱 
( 适用于 A 型、B 型、C 型 ) 
Suitable for A、B、C type

03

Straight leaf 
lever
直手柄
（14.0mm）

C UL1061 C 24#

K
Elliptical hole solder 
terminals
椭圆孔焊接端子

5
B type no post 
B 型无定位柱

18
E type no post 
E 型无定位柱

D

Φ2.95mmX1.5mm posts. 
Φ2.95mmX1.5mm 定位柱 
( 适用于 D 型、E 型 )  
Suitable for D、E type

04

Short straight 
leaf  lever
短直手柄
（12.3mm）

D UL1330 D 26#

P
Straight PCB 
terminals 
直 PCB 端子

6
B type left posts 
B 型左定位柱

19
E type left side posts 
E 型左定位柱

E

Φ2.60mmX1.4mm posts. 
Φ2.60mmX1.4mm 定位柱 
( 适用于 A、B、C 型 ) 
Suitable for A、B、C type

05
Simulated 
Roller  
摸似滚轮手柄

E AVSS E 28#

G
Long straight PCB 
terminals 
长直 PCB 端子

7
B type right side 
posts 
B 型右定位柱

20
E type right side posts 
E 型右定位柱

F

Φ2.60mmX2.0mm posts. 
Φ2.60mmX2.0mm 定位柱 
( 适用于 A、B、C 型 )
Suitable for  A、B、C type

06
Simulated 
Roller 
圆拱形手柄

F UL1332 F 30#

H
2.5 Fast connect 
terminals 
2.5 快接端子

8
M3 type posts 
M3 型定位柱 
(Φ2.95mmX1.4mm)

21
E type two sides 
posts   
E 型双侧定位柱

…
Other 
其他

07
Inverted 
triangle lever  
倒三角形手柄

G FLAY_B J 32#

L
Left side PCB 
terminals 
左侧 PCB 端子

9
B type two sides 
posts 
B 型双侧定位柱

22
FM3 type posts 
FM3 型定位柱 
(Φ2.95mmX1.4mm)

…
Other 
其他

H 34#

R
Right side PCB 
terminals 
右侧 PCB 端子

10
C type no post 
C 型无定位柱

…
Other 
其他

B
Molded lead: wires 
downwards.  
带电线型号 : 底面出线

11
C type left side posts 
C 型左定位柱

E

Molded lead wires 
on left side(plunger 
side)
 带电线型号 : 按挚侧
出线

12
C type right side 
posts 
C 型右定位柱

F

Molded lead wires on 
right side(Opposite 
to plunger side) 
带电线型号：远离按
挚侧出线

13
C type two sides 
posts   
C 型双侧定位柱

…
Special Connect 
特殊端子

MT6 系列  WATERPROOF&DUSTPROOF MICRO SWITCH  防水防尘微动开关 
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项目 Item 特性值 Value

额定值 /Rating
0.1 A, 250 V ac, 1E5, 40T85 UL&ENEC&CQC.       4 A, 12 V dc, 1E5, 40T85 UL&ENEC&CQC. 
2 A, 24 V dc, 1E5, 40T85 UL&ENEC&CQC.            0.1A, 48V dc, 1E5, 40T85 UL&ENEC&CQC. 
4 A, 30 V dc, 5E4, 40T85 UL&ENEC&CQC.

操作频率
Operating Frequency

电气 /Electrical 0.1A-120 次 / 分；3A-10-30 次 / 分 cycles/minute

机械 /Mechanical 120 次 / 分 cycles/minute

初始接触电阻 /Contact Resistance（Initiative） 100mΩ Max( 不带线型 /without wire type）

绝缘电阻 /Insulation Resistance（at500VDC) 100MΩ Min

抗振动 /Vibration durability 10 ～ 55HZ，位移 /move0.75mm(p-p)

抗电强度 /Dielectric Strength 500VAC(50 ～ 60HZ)

保存温度 /Storage Temperature -40℃～ +85℃

保存湿度 /Storage Humidity 85％ RHMax

保护结构
Protection Grade

端子型 with terminal type IEC IP67（端子部除外 exclude terminal）

导线型 with wire type IEC IP67

防触电保护级 Electronic-shock safeguard grade Class II

PTI（漏电特性） 250

寿命 /Service Life
电气 /Electrical Min.100,000 次 /cycles（取决于具体型号 /Depend on part No.)

机械 /Mechanical Min.500,000 次 /cycles

◆ 防水防尘（IP67）设计 / Designed For Water and Dust Tight（IP67）
◆ 体形小巧，紧凑 / Small Compact Size
◆ 拥有 UL&ENEC&CQC 全球安规认证 / UL&ENEC&CQC Safety Approvals
◆ 长寿命，高可靠性 / Long life & high reliability
◆ 配备各种形式的操作柄 / Variety of Levers
◆ 接线端子种类齐全 / Wide Range of wiring Terminals
◆ 广泛应用于汽车控制、家电控制、工业控制等领域 
    Wide used in Automotive Electronics,Appliance and Industrial Control etc.
◆ 多种安装外形尺寸满足不同的安装要求 / Customized Designs

特点
Features

特性参数 Parameters

◆ 汽车 / Car 
◆ 空调 / Air-Conditioner
◆ 通信 / Communication
◆ 自行车 / Bike
◆ 电动牙刷 / Electric Tooth Brush 
◆ 玩具 / Toys
◆ 家用电器 / Home Appliance
◆ 电机控制器 / Motor Control

应用
Application

订货型号指引  Ordering Instruction
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MT6 系列  WATERPROOF&DUSTPROOF MICRO SWITCH  防水防尘微动开关 

A型基本外形

B型基本外形

C型基本外形

D型基本外形

M3型基本外形

E型基本外形

FM3型基本外形

端子类型

SPDT

SPST-NO

SPST-NC

开关动作特性图解

接触形式 
Contact Configuration

从开关的顶部看来区分左右向

定位柱方向识别

外形种类所有端子厚度为0.5mm

A A1.8mm无孔焊接端子

P 直PCB端子 G 长直PCB端子

H 2.5快接端子 L 左向PCB端子

B 带电线型：底面出线

R 右向PCB端子

C 长焊接端子 S 方孔焊接端子

D 圆孔焊接端子

E 带电线型：按钮侧出线 F 带电线型：远离按钮侧出线

00 不带操作柄 01 平面手柄

02 直手柄

操作柄类型

05 模拟滚轮手柄

06 圆拱形手柄 07 倒三角形手柄

1.7

3-2.5
3.25 4.14.1
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2.3 5.055.05
3-0.6
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1.5
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2.3

5.05

5.05
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4.1 4.13.25 3-2.5

1.8
4.2

4.6 4.32.9
3-1.8

1.72.4

7.3

2.3 5.055.05
3-0.6

8

4.1 4.13.25 3-2.5

8 7.3

14.7

0.6

12

12.2

5.4

300±10

4.0±1.0

COM:黑 NO: :蓝 NC 灰

12.2

12

300±10

4.0±1.0

14.7

12.2

300±10
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12

14.7

FP 0P
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0T DT RT

RPTTP
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1.7
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A 标准定位柱：Ø2.6 X 5.0mm

B 定位柱：Ø2.2 X 0.9mm

C 定位柱：Ø2.5 X1.5mm

D 定位柱：Ø2.95 X1.5mm

E 定位柱：Ø2.60 X1.4mm

A 定位柱(M3型壳体用)：
Ø2.95 X1.40mm

3# A型右定位柱

6# B型左定位柱

8# M3型定位柱

17# D型双侧定位柱

11# C型左定位柱

20# D型右定位柱

1# A型无定位柱 2# A型左定位柱

4# A型双侧定位柱 5# B型无定位柱

7# B型右定位柱 9# B型双侧定位柱

22# FM3型定位柱

15# D型左定位柱 16# D型右定位柱

10# C型无定位柱

12# C型右定位柱 13# C型双侧定位柱

18# D型无定位柱 19# D型左定位柱

21# D型双侧定位柱

14# D型无定位柱

外形与定位柱 定位柱大小尺寸

安
装
孔
尺
寸

左、右向PCB端子直PCB端子定位柱距 M3型定位柱

2-直径不同的定位柱

9.50

3-1.35to
1.5dia

按挚位置

9.500.30

5.085.08

2-直径不同的定位柱

3-PCB
holes

3-1.35to
1.5dia

9.500.30

5.085.08

5.85

13.0

3.0 +0.1
-0  Dia.hole

(depth:1.5mm Min)

M3 TAP

Ø1

2-Ø2.2

5
0.2 Ø2.6

9.5

3.7

2-Ø2.2 0.9

C0.10X45°

9.5

3.7

2-Ø2.5
3.7

1.5

C0.10X45°

9.5

3-0.5
5.4

1.7

7.5 6.8

0.6

14.7

PT

OPFP

Ø1.4

Ø1

9.5

2-Ø2.2

Ø2.6

12.1

5
0.2

3.7

FP

PT

OP

0.8

0.8

4.14.1
3-2.5

3.7

3-Ø1.3

15.2
12.25

Ø2

1.8 2.85

9.75

2.3

43.5

0.7

8.15

6.4

3-0.5

9.5

3.4
2-Ø2.2

5

Ø2.6

5

9.5

3.4
2-Ø2.2

Ø2.6

4.3

3.2

0.3

2-Ø2.95
Ø1.5

9

1.5

Ø2.5

3-0.5
6.3

3-2.5

0.55

2.1

2.454.14.1

8.38

8.9

13.1

5.45

OPFP

PT

1.5

9

Ø1.5
2-Ø2.95

0.3

3.2

4.3

Ø1

9.5

2-Ø2.2

12.1

5
0.2

3.7

Ø2.6

5

9.5

3.4
2-Ø2.2

Ø2.6

4.3

9

3.2
Ø1.5

2-Ø2.95

0.3 1.5

3-0.5
6.3

Ø2.5
13.1

8.9

7.5 8.3

4.1 4.1 2.45

2.1

1.7

3-2.5

5.45

OPFP

PT

1.5

4.3

9

3.2

Ø1.5
2-Ø2.95

0.3 1.5

4.3

9

3.2Ø1.5

2-Ø2.95

0.3

3-0.5
5.30

1.5

7.3 6.5

0.8

13.3

PT

OPFP

Ø2

Ø1

8

2-Ø2.2

10.65

0.2

3
Ø2.6

5

0.2

8

3

10.65

2-Ø2.2

Ø1

Ø2.6

5

0.2

8

3

10.65

2-Ø2.2

Ø1
Ø2.6

5

9.5

3.7

12.1

2-Ø2.2

5

Ø2.6

Ø1
0.2

4.3
3.2

0.3

2-Ø2.95

Ø1.5

9

1.5

PT

OPFP

2.713.00±0.15

4 4.7

4
2-Ø2.95

1.5

6.3
3-0.5

Ø2.5

1.5

4.3

9

3.2

Ø1.5

2-Ø2.950.3

8

2-Ø2.2

0.2

3
Ø2.6

Ø1.2

1.40

1.4

2-Ø2.955.63.15

Ø3.3

13.1

PT

OPFP

3-2.5

0.7

6.8 5.6

Ø3.3

3.15 2-Ø2.95

3-Ø1.3

4.1 4.1

1.41.4

2.75

13.00±0.15
3.25

3.8
7.3

3.7

5.4
3-0.5

Ø1.4

MT6 系列  WATERPROOF&DUSTPROOF MICRO SWITCH  防水防尘微动开关 
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MT6-AA8A00A13012

MT6-P8A00A13012 MT6-R8A00A13012

MT6-G8A00A13012

MT6-H1N07A13012

MT6-C8A00A13012 MT6-AA8A05A13012

MT6-AA3A00A13012 MT6-C7A00A13012

MT6-H8A00A13012

MT6-P1N02A13012

MT6-C3A00A13012 MT6-L7A00A13012

MT6-R3A00A13012 MT6-R7A00A13012

MT6-G3A05A13012

MT6-P7A00A13012

MT6 系列  WATERPROOF&DUSTPROOF MICRO SWITCH  防水防尘微动开关 
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MT6-P1N00A13012

MT6-R1N00A13012

MT6-P1N00A13012

MT6-B1N00B13012-AB150

MT6-B1N00A13012-AB150

MT6-B3A00A13012-AB150

MT6-F3A00A13012-AB150

MT6-E3A00A13012-AB150

MT6-E1N00A13012-AB150

MT6-L1N00A13012

MT6-S11E00A13012

MT6-S1N00A13012

MT6-B8A00C13012-AB150MT6-C1N01A13012

MT6-P10N00A13012

MT6-H10N00A13012

MT6-B8A00A13012-AB150

MT6 系列  WATERPROOF&DUSTPROOF MICRO SWITCH  防水防尘微动开关 
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MT3 系列  WATERPROOF&DUSTPROOF MICRO SWITCH  防水防尘微动开关 

MT3 - A A 300 L1 - A A 150 -

｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜

开关类别
Switch 
Type

端子类型
Terminal Style

接触形式
Circuit Code

额定负载
Electrical Rating

操作力 ( 最大值 ) 
数据在不带操作柄测得

Operating Force
 at pin Plunger,Max 

操作柄类型
Lever Type

AWG umber(for 
wire type only)

线规
( 仅适用于带线型 )

AWG Type(for 
wire type only)

线号
( 仅适用于带线型 )

Wires length
线长

Special 
Designator

特别设计
代码

A

187 Quick 
connect Long 
187 快接端子 
4.8X0.5mm

A
SPDT 
单极双投

1

10.1A 125/250VAC 40T120 
5E4 UL&ENEC&CQC 
12(8)A 125/250VAC 40T120 
5E4 UL&ENEC&CQC 
6A 36VAC 40T120 5E4 
UL&ENEC&CQC

300 300±50gf L
No lever
不带压柄

N
No molded 
lead wires 
不带电线

N
No molded 
lead wires 
不带电线

300

300mm length 
standard lead 
wires 300mm   
标准线长

T
Special 
code 
特殊说明

B
with wires 
带线

B
SPST- NC 
单极单投 -
常闭

2

GP 10.1A 125/250VAC 
40T120 5E4 UL&ENEC&CQC 
R 10.1A 125/250VAC 40T120 
5E4 UL&ENEC&CQC

180 180±50gf L82
Straight  lever 
(30.3mm) 
直压柄 (30.3mm)

A UL1007 A 20# 150
150mm length 
150mm 长

… ……

C

187 Quick 
connect Long 
187 快接端子 
4.8X0.8mm

C
SPST- NO 
单极单投 -
常开

3
RM 12(8)A 125/250VAC 
40T120 5E4 UL&ENEC&CQC

…
Other 
其他

L83

Standard roller 
lever (14.9mm) 
标准滚轮压柄
(14.9mm)

B UL1430 B 22# …
Other 
其他

…
Special terminals 
特殊端子

4
RM 6(3)A 125/250VAC 
40T120 5E4 UL&ENEC&CQC

L84
Short straight 
lever (19mm) 
 直压柄 (19mm)

C UL1061 C 24#

5

GP 5A 125/250VAC 40T120 
5E4  UL&ENEC&CQC 
R 5A 125/250VAC 40T120 
5E4 UL&ENEC&CQC

L85
L type lever 
(19mm) 
L 型压柄 (19mm)

D UL1330 D 26#

6
GP 0.1A 125/250VAC 40T120 
5E4 UL&ENEC&CQC

L86
R type lever  
R 型压柄

E UL3266 E 28#

7
R 6A 36VDC 40T120 5E4 
UL&ENEC&CQC

L87

Long roller lever 
(25.2mm) 
长滚轮压柄
(25.2mm)

F UL1332 F 30#

8
R 0.1A 36VDC 40T120 5E4  
UL&ENEC&CQC

L88

Long straight 
lever (54.5mm) 
长直压柄
(54.5mm)

G UL1015 G 32#

A

10.1A 125/250VAC 40T120 
5E4 UL&ENEC&CQC 
6(3)A 125/250VAC 40T120 
5E4 UL&ENEC&CQC 
6A 36VAC 40T120 5E4 
UL&ENEC&CQC

…
Other  
其他

H AVSS H 34#

B
Blank Logo Housing 
中性壳

J UL1429 J 16#

C 15A 250VAC …
Other
其他

K 0.75mm

应用 Application
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项目 Item 特性值 Value

额定值 Rating

10.1A 125/250VAC 40T120 5E4 UL&ENEC&CQC 

12(8)A 125/250VAC 40T120 5E4 UL&ENEC&CQC 

6A 36VAC 40T120 5E4 UL&ENEC&CQC

容许操作频率 Operating Frequency
电气 Electrical 10 ～ 30 次 / 分 times/min

机械 Mechanical 60 次 / 分 cycles/minute

接触电阻（初始值）

Contact Resistance（Initiative）

端子型 with terminal type 最大 50mΩ;50mΩMax

导线型 with wire type 最大 100mΩ;100mΩMax ( 取决于导线的长短 /Depends on the length of the wire)

绝缘电阻 Insulation Resistance 在 500VDC 时 /at 500VDC，100MΩ Min

抗电强度

Dielectric Strength

同极端子间 Between terminals AC 1000VAC 50 ～ 60HZ 1min

端子外壳间 Between terminals and housing AC 1500VAC 50 ～ 60HZ 1min

保存温度 Storage Temperature -40℃～ +120℃

保存湿度 Storage Humidity 85％ RHMax

保护结构
Protection Grade

端子型 with terminal type IEC IP67（端子部除外 exclude terminal）

导线型 with wire type IEC IP67

防触电保护级 Electronic-shock safeguard grade Class II

PTI（漏电特性） 250

寿命 Service Life

电气 /Electrical 2 万次～ 10 万次以上（取决于类型）2E4 ～ 10E4 cycles（depend on P/Ns）

机械 /Mechanical
50 万次或 100 万次以上（60 次 / 分 Times/min）；
Over 500,000 cycles or 1,000,000 cycles（60cycles/min）

特点 Features

特性参数 Parameters

订货型号指引  Ordering Instruction

◆ 防水防尘（IP67）设计 / Designed For Water and Dust Tight（IP67）
◆ 拥有 UL&ENEC&CQC 安规认证 / UL&ENEC&CQC Safety Approvals
◆ 长寿命，高可靠性 / Long life & high reliability
◆ 配备各种形式的操作柄 / Variety of Levers
◆ 接线端子种类齐全 / Wide Range of wiring Terminals

◆ 汽车 / Car 
◆ 农业机械 / Agricultural Equipment
◆ 大型家电 / White goods
◆ 办公设备 / Office Equipmeat
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MT3 系列  WATERPROOF&DUSTPROOF MICRO SWITCH  防水防尘微动开关 

22.2±0.1

10.3±0.1

3.3 +0.10
-0.05 Mounting Hole

Ø3.4

2.92.75

2.75

Ø3.2 +0.10
-0.05 Mounting Hole

20.2

15.8

300

3

12.5

5

20.4±0.2

UL1015 20AWG 
Blue

UL1015 20AWG
Brown

UL1015 20AWG 
Red

10.3

36

7.7

Epoxy

Ø3.2 +0.10
-0.05 Mounting Hole

10.8
5.65 0.5

2.75

10.3±0.1

22.2±0.1

Ø3.4

3.3 +0.10
-0.05 Mounting Hole

2.9

15.8

2.75

32.6±0.3

10.3

33 8.4

4.8

3.2

22.2±0.1

10.3±0.1

3.3 +0.10
-0.05 Mounting Hole

Ø3.4

2.92.75

2.75

Ø3.2 +0.10
-0.05 Mounting Hole

20.2

15.8

300

3

12.5

5

20.4±0.2

UL1015 20AWG 
Blue

UL1015 20AWG
Brown

UL1015 20AWG 
Red

10.3

36

7.7

Epoxy

Ø3.2 +0.10
-0.05 Mounting Hole

10.8
5.65 0.5

2.75

10.3±0.1

22.2±0.1

Ø3.4

3.3 +0.10
-0.05 Mounting Hole

2.9

15.8

2.75

32.6±0.3

10.3

33 8.4

4.8

3.2

MT3-BA1300L84-GA300 MT3-AA1300L86-NN

MT3-BB1300L82-GA300 MT3-BA1300L85-GA300

MT3-BC1300L87-GA300 MT3-BA1300L83-GA300
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项目 Item 特性值 Value

额定值 /Rating

5RA 125/250VAC 5E4 40T120 IP60 UL&ENEC&CQC

5A 125/250VL 5E4 40T120 IP60 UL&ENEC&CQC

6RA 36VDC 1E4 40T120 IP60 UL&ENEC&CQC

4RA 36VDC 1E4 40T120 IP60 UL&ENEC&CQC

10.1RA 125/250VAC 5E4 40T120 IP60 UL&ENEC&CQC

操作频率

Operating Frequency

电气 /Electrical 0.1A-120 次 / 分；3A-10-30 次 / 分 cycles/minute

机械 /Mechanical 120 次 / 分 cycles/minute

初始接触电阻 /Contact Resistance（Initiative） 50mΩ Max( 不带线型 /without wire type）

绝缘电阻 /Insulation Resistance（at500VDC) 100MΩ Min

抗振动 /Vibration durability 10 ～ 55HZ，位移 /move0.75mm(p-p)

抗电强度 /Dielectric Strength 500VAC(50 ～ 60HZ)

保存温度 /Storage Temperature -40℃～ +120℃

保存湿度 /Storage Humidity 85％ RHMax

保护结构 /Protection Grade IEC IP60

防触电保护级 Electronic-shock safeguard grade Class II

PTI（漏电特性） 250

寿命 /Service Life
电气 /Electrical Min.100,000 次 /cycles（取决于具体型号 /Depend on part No.)

机械 /Mechanical Min.500,000 次 /cycles

◆ 开关壳体内部坑道设计及按钮处使用硅胶密封圈设计，

    能达到稳定的密封性，可以在多尘埃的地方使用，符合 IP60 要求。

◆ 体型小巧、紧凑，拥有各国安规认证。

◆ 长寿命、高可靠性。

◆ 接线端子种类齐全，可配备各种导线。

◆ 配备各种形式动臂。

◆ 可在吸尘器等有耐环境要求的场合及户外设备，仪器使用。

◆ Inner Housing tunnel design, silicone ring sealing design, stable 

    sealing IP60.

◆ Small Compact Size，Safety Approvals.

◆ Long life & high reliability.

◆ Wide Range of wires Terminals.

◆ Variety of Levers.

◆ Suit of harsh environment applications, Such as vacuum cleaner.

特点 Features

特性参数 Parameters

订货型号指引  Ordering Instruction

KW4 - 1 2 1 1 2 2 L

｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜

开关类别
Switch 
Type

接触形式 
Circuit Code

端子种类
Termination

按钮规格
Plunger 

Category 

外壳颜色
Base colour

额定值
Electrical ratings

温度等级
Degree of 

temperature

杠杆类型
Lever

按钮处操作力 

Operatioon 

force on 

button

特殊说明

Special remark

1
转换式 
SPDT

1
2.8 快接端子 2.8X0.5 
2.8 Quick connect

1 1.4mm 0
绿色 
Green

1
5RA 125/250VAC 
5E4 40T120 IP60

1 T55 L
无压柄
No Lever

4.5N Max D
假脚 
Dull terminal

2
常开 
SPST- NO

2
焊接端子 
Solder terminal

… 其他 1
黑色 
Black

2
5A 125/250VL 5E4 
40T120 IP60

2 T120 L80
直压柄 (17mm)
Straight Lever 
(17mm)

250 250±50gf S
条纹触点 
Serrated 
contact

3
常闭 
SPST- NC

3
PCB 端子 
PCB terminal

2
棕色 
Brown

3
6RA 36VDC 1E4 
40T120 IP60

…
其他
Other

L81
圆弧压柄
Arc Lever

130 130±30gf R

端子右折 45 度 
Bend 
Terminals to 
right 45°

4
右侧 PCB 端子 
Right side PCB 
terminal

…
其他
Other

4
4RA 36VDC 1E4 
40T120 IP60

…
其他
Other

70 70±30gf L

端子左折 45 度 
Bend 
Terminals to 
light 45°

5
左侧 PCB 端子 
PCB terminal

5
10.1RA 
125/250VAC 5E4 
40T120 IP60

…
其他
Other

…
其他 
Other

0
非标准端子 
Non-standard 
terminal

…
其他
Other

… 其他 Other

K
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防尘微动开关  DUSTPROOF MICRO SWITCH    

KW4 系列  DUSTPROOF MICRO SWITCH   防尘微动开关
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转换式 SPDT

转换型 SP change-over 常开型 Normally Open 常闭型 Normally Closed

常开式 SPDT-NO 常闭式 SPDT-NC

快接端子
Quick connect terminal

焊接端子
Solder terminal

PCB端子
PCB terminal

右侧PCB端子
Right side PCB terminal

右侧PCB端子
Right side PCB terminal

左侧PCB端子
Left side PCB terminal

1：5A 125/250VAC  UL
2：5(2)A 250VAC  VDE
3：5A 250VAC  CQC
4：10(6)A 250VAC  TUV CE
5：10.1A 125VAC  UL
6：5A 125VAC GP  UL 
7：12A 30VDC  UL  
(Gold-plated contacts optional)

5：圆头按钮

0：绿色 Green
1：黑色 Black
2：棕色 Brown

250

PCB端子
PCB terminal

左侧PCB端子
Left side PCB terminal

8.7

4

1.27.3
0.5

2.8
8.7 7.3

0.5

7.9

8.7 7.3

1.1
2

8.5
4.8

3.50.5

3

8.7 7.3
0.5

4

3.5

8.7 7.3

3

0.5

1.1
2

8.5

4.8
3.5

KW4 系列  DUSTPROOF MICRO SWITCH   防尘微动开关
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KW4-121012L

KW4-111012L80

KW4-131012L

KW4-151012L

KW4-141012L

KW4-121012L81

KW4 系列  DUSTPROOF MICRO SWITCH   防尘微动开关

0.4

2.85

10.4

9.5

8.2

9.6

6.9

Φ2.5 +0.10
-0.05

Mounting Hole(2x)

Mounting Hole(2x)

3.5

1.75

Φ1.5

0.4

2.85

10.4

9.5
8.2

9.6

14.4111

6.9

Φ2.5 +0.10
-0.05 3.5 Φ1.5

1.75

8.5

1.1

1.2

8.2 6.8

9.5

10.4

2.85

0.4

6.9

9.6

Φ2.5 +0.10
-0.05

Mounting Hole(2X)

8.2 6.8

9.5

10.4

2.85

0.5

0.4

6.9

9.6

Φ2.5 +0.10
-0.05 Mounting Hole(2X)

Φ2.5 +0.10
-0.05 Mounting Hole(2X)

8.2 6.8

9.5

6.9

10.4

2.85

0.4

9.6

8.5

2.88.2 6.8

10.4

2.85

0.4

9.6

Φ2.5 +0.10
-0.05

Mounting Hole（2X）

9.5

6.9

0.4

2.85

10.4

9.5

8.2

9.6

6.9

Φ2.5 +0.10
-0.05

Mounting Hole(2x)

Mounting Hole(2x)

3.5

1.75

Φ1.5

0.4

2.85

10.4

9.5
8.2

9.6

14.4111

6.9

Φ2.5 +0.10
-0.05 3.5 Φ1.5

1.75

8.5

1.1

1.2

8.2 6.8

9.5

10.4

2.85

0.4

6.9

9.6

Φ2.5 +0.10
-0.05

Mounting Hole(2X)

8.2 6.8

9.5

10.4

2.85

0.5

0.4

6.9

9.6

Φ2.5 +0.10
-0.05 Mounting Hole(2X)

Φ2.5 +0.10
-0.05 Mounting Hole(2X)

8.2 6.8

9.5

6.9

10.4

2.85

0.4

9.6

8.5

2.88.2 6.8

10.4

2.85

0.4

9.6

Φ2.5 +0.10
-0.05

Mounting Hole（2X）

9.5

6.9

0.4

2.85

10.4

9.5

8.2

9.6

6.9

Φ2.5 +0.10
-0.05

Mounting Hole(2x)

Mounting Hole(2x)

3.5

1.75

Φ1.5

0.4

2.85

10.4

9.5
8.2

9.6

14.4111

6.9

Φ2.5 +0.10
-0.05 3.5 Φ1.5

1.75

8.5

1.1

1.2

8.2 6.8

9.5

10.4

2.85

0.4

6.9

9.6

Φ2.5 +0.10
-0.05

Mounting Hole(2X)

8.2 6.8

9.5

10.4

2.85

0.5

0.4

6.9

9.6

Φ2.5 +0.10
-0.05 Mounting Hole(2X)

Φ2.5 +0.10
-0.05 Mounting Hole(2X)

8.2 6.8

9.5

6.9

10.4

2.85

0.4

9.6

8.5

2.88.2 6.8

10.4

2.85

0.4

9.6

Φ2.5 +0.10
-0.05

Mounting Hole（2X）

9.5

6.9

0.4

2.85

10.4

9.5

8.2

9.6

6.9

Φ2.5 +0.10
-0.05

Mounting Hole(2x)

Mounting Hole(2x)

3.5

1.75

Φ1.5

0.4

2.85

10.4

9.5
8.2

9.6

14.4111

6.9

Φ2.5 +0.10
-0.05 3.5 Φ1.5

1.75

8.5

1.1

1.2

8.2 6.8

9.5

10.4

2.85

0.4

6.9

9.6

Φ2.5 +0.10
-0.05

Mounting Hole(2X)

8.2 6.8

9.5

10.4

2.85

0.5

0.4

6.9

9.6

Φ2.5 +0.10
-0.05 Mounting Hole(2X)

Φ2.5 +0.10
-0.05 Mounting Hole(2X)

8.2 6.8

9.5

6.9

10.4

2.85

0.4

9.6

8.5

2.88.2 6.8

10.4

2.85

0.4

9.6

Φ2.5 +0.10
-0.05

Mounting Hole（2X）

9.5

6.9

0.4

2.85

10.4

9.5

8.2

9.6

6.9

Φ2.5 +0.10
-0.05

Mounting Hole(2x)

Mounting Hole(2x)

3.5

1.75

Φ1.5

0.4

2.85

10.4

9.5
8.2

9.6

14.4111

6.9

Φ2.5 +0.10
-0.05 3.5 Φ1.5

1.75

8.5

1.1

1.2

8.2 6.8

9.5

10.4

2.85

0.4

6.9

9.6

Φ2.5 +0.10
-0.05

Mounting Hole(2X)

8.2 6.8

9.5

10.4

2.85

0.5

0.4

6.9

9.6

Φ2.5 +0.10
-0.05 Mounting Hole(2X)

Φ2.5 +0.10
-0.05 Mounting Hole(2X)

8.2 6.8

9.5

6.9

10.4

2.85

0.4

9.6

8.5

2.88.2 6.8

10.4

2.85

0.4

9.6

Φ2.5 +0.10
-0.05

Mounting Hole（2X）

9.5

6.9

0.4

2.85

10.4

9.5

8.2

9.6

6.9

Φ2.5 +0.10
-0.05

Mounting Hole(2x)

Mounting Hole(2x)

3.5

1.75

Φ1.5

0.4

2.85

10.4

9.5
8.2

9.6

14.4111

6.9

Φ2.5 +0.10
-0.05 3.5 Φ1.5

1.75

8.5

1.1

1.2

8.2 6.8

9.5

10.4

2.85

0.4

6.9

9.6

Φ2.5 +0.10
-0.05

Mounting Hole(2X)

8.2 6.8

9.5

10.4

2.85

0.5

0.4

6.9

9.6

Φ2.5 +0.10
-0.05 Mounting Hole(2X)

Φ2.5 +0.10
-0.05 Mounting Hole(2X)

8.2 6.8

9.5

6.9

10.4

2.85

0.4

9.6

8.5

2.88.2 6.8

10.4

2.85

0.4

9.6

Φ2.5 +0.10
-0.05

Mounting Hole（2X）

9.5

6.9
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防水防尘开关在汽车上的应用  WATERPROOF&DUSTPROOF SWITCHES FOR AUTOMOTIVE APPLICATIONS

引
擎
盖
锁
开
关

H
ood Locking Sw

itch

汽
车
门
锁
开
关

D
oor Locking Sw

itch

汽
车
背
门
锁
开
关

Backdoor Locking Sw
itch汽车门锁开关

Door Locking Switch
换档器开关
Selector Switch

手套锁开关
Glove Locking Switch

汽车中控锁开关
Central Locking Switch
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防水防尘开关在汽车上的应用  WATERPROOF&DUSTPROOF SWITCHES FOR AUTOMOTIVE APPLICATIONS

KW4系列双联微动开关 KW4 SERIES DOUBLE POLES MICRO SWITCHES  

◆ 配备各种形式动臂；
◆ 多电路功能
◆ 同时触点距离能达到 3mm，适合电动工具使用

◆ Variety of lerers
◆ Multi circuit function
◆ Contact gap ≥ 3mm, suit of power tools

◆ Variety of lerers
◆ Multi circuit function
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-0.05Mounting Hole
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0.8
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28
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0.4
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Mounting Hole

0.5

4

10 9.4
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12.613

20
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0.5

4

10 9.4
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20
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8.2 6.9

9.5 ±0.1

11.59
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9.410

4

0.5
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20

Φ2.5+0.10
-0.05

Mounting Hole

0.4

6.9

1.75 3.5
6.1

Φ1.5

28

3.9

16

4.6

21.4

1.2
4.2 8.4

3

15.7  0
-0.5

4.8 +0.1
-0.2

Φ2.5  0
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Φ2.25±0.08
6.7 0
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18.7

8.2

25.4 

10.4

15.9+0.10
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17.7 +0.5
 0

14.7±0.2

16
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-0.1 Φ2.5

0.2
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22.2̀ 0.1
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12.4
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6.7 0

-0.1

18.7

8.2

25.4 

10.4

15.9+0.10
-0.15

17.7 +0.5
 0

14.7±0.2

16

2.35 0
-0.1 Φ2.5

0.2

O.P. 10.3±0.1

22.2̀ 0.1

28

2.75 12.1

4

11.6

3.4 +0.10
-0.05 Mounting Hole

Φ3.6

2.9

Φ3.2+0.10
-0.05

Mounting Hole

20.4

0.8
12.4

10

6.3

4.6

2.9

20.75±0.8
(O.P.)

22.45±0.4
(F.P.)

7.3 15.8

4

9.4

4.7

22.2 ±0.1

10.3̀ ±0.1

3.3 +0.10
-0.05Mounting Hole

Φ3.4
2.75

2.9
12.1

2.75
2.9

Φ3.2+0.10
-0.05Mounting Hole

0.8

9.9

16.75

28

4.8

20.5

4.8

15.8

6.98.2

9.5 ±0.1

2.5

0.4

Φ2.5+0.10
-0.05

Mounting Hole

0.5

4

10 9.4

6.9

12.613

20

6.11.75
Φ1.53.5

8.8

6.98.2

9.5 ±0.1

2.5

0.4

Φ2.5+0.10
-0.05

Mounting Hole

0.5

4

10 9.4

6.9

12.613

20

6.11.75

Φ1.53.5

10.1

8.2 6.9

9.5 ±0.1

11.59

2.5

9.410

4

0.5

12.613

20

Φ2.5+0.10
-0.05

Mounting Hole

0.4

6.9

1.75 3.5
6.1

Φ1.5

28

3.9

16

4.6

21.4

1.2
4.2 8.4

3

15.7  0
-0.5
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◆ 配备各种形式动臂；
◆ 多电路功能

KW3系列双联微动开关 KW3 SERIES DOUBLE POLES MICRO SWITCHES

特点 Features

特点 Features

KW3-0Z-C219333L-2-D-3mm

KW4-3Z-3C122013L

KW3-0Z-C119033L-2-3mm

KW4-3Z-3C126013L

KW3-0Z-B117013L21-2-F

KW4-3Z-3C122013L30

36
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多功能联体微动开关   MULTIFUNCTIONAL MICRO SWITCH

KW4 型

KW3 型

KW4-3Z-3C122013L

KW4-3Z-3C122013L2

KW4-3Z-3C126013L

KW3-0Z-C127033L20-2

KW3-0Z-B117013L21-2-F

KW4-0Z-B223013L2-4-SH-SL

KW4-3Z-3C122013L104

KW4-3Z-3C122013L30

KW4-3Z-3C122013L40-4-SL

KW3-0Z-C127033L-2

KW3-0Z-B119013L-2-F

KW3-0Z-B113013L-4-SL

KW4-3Z-3C122013L40

KW4-3Z-3C122013L3

KW4-3Z-3C125013L4-3-SL

KW3-0Z-B103043L-2-DB

KW3-0Z-B1A7013L-2-SH

KW3-0Z-C113033L3-2
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KND-2-6

KND-2

KLF-2KBD1-3KBD1-2DLF-1 KLF-1

KND-2-5

KND-2-7

KND-2-9

KND-2-3

电吹风开关系列   ROCKER SWITH FOR DRYERS
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倾倒安全开关系列   SAFETY SWITCH / TILT SWITCH

KW3-OZ-A213043L19

KW3-0Z-K1-C21-D

45°、30°、15°系列

KW3-0Z-K2-21-D

KW3-OZ-K6

KW3-OZ-K3

KW3-OZ-A213043L3

KW3-OZ-A213043L
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FZ31-3H 旋转开关系列   ROTARY SWITCH

订货型号指引  Ordering Instruction
FZ31-3H - S 3(T) NP L

｜ ｜ ｜ ｜ ｜

开关类别
Switch Type

上盖特征
Cover characteristic

档位
Position

有无 pulse 档
With/Without Pulse Positon 

杆
Pole 

S
螺纹盖
Screw cover

2
2 档位
2 Position

CP
逆时针 P 档（默认）
Clockwise P（default）

1 6P 4.4x8.8 杆 (Pole)

F
平盖（3.5mm 定位孔）
Flat cover

3
3 档位
3 Position

AP
顺时针 P 档
Anticlockwise P

2 HL90° 4.15x8.3 杆 (Pole)

O
平盖（3.0mm 定位孔）
 Flat ostiole cover

4
4 档位
4 Position

NP
没有 Pulse 档                               
No Pulse

3 HL180° 4.15x8.3 杆 (Pole)

T
平薄盖
Flat thin cover

T
其他
Other

4 BT 4x8.6 杆 (Pole)

N
平盖（无定位孔）
Flat cover

…
毎一档同时有 3 个位置接触
Conduction 3 points @positon

5 XBL 4.4x8.8 杆 (Pole)

…
其他
Other

6 HL 4.15x8.3 杆 (Pole)

9 QK 4.25x9.9 杆 (Pole)

10 SBL 4.15x7.3 杆 (Pole)

A 6P 4.1x7.3 杆 (Pole)

特点 Features

◆ 结构紧凑、安全可靠 

◆ 具有微小触点火间隙，快速动作、高灵敏、微小动作行程

◆ 长寿命、高可靠性

◆ Small Compact Size, high reliability

◆ Micro contact gap,high speed operation,high sensitirity,Micro operatizon travel.

◆ Long life & high reliability
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FZ31-3H-S4-CP-10

FZ31-3H-F3-NP-5

FZ31-3H-N3-AP-6

Circuit Diagram

22.5°

22.5°

22.5°8.8

27.4

4.4

22.5°

35.7

32

32

12.3
5.3

n3.5

1 23 2L 1

3.9

90°

21.8

Φ5.9

Φ4

15.714.3

3.6

18.2

6.8

28.4

Φ33

5

0

1

2

3

COM.

M10x0.75

45° 45°
90° 90°

8.1
9.25

L P L 0 L 1 L 2

Circuit Diagram

22

Φ4

2.9

Φ29.5 0.8

45°

4.5

11.512.9
18.9

Φ5.9

26.65

M10x0.75

3.6

P 0

1

2

L
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旋转开关系列   ROTARY SWITCH

点动、无点动系列  W/PULSE W/O PULSE

FZ31-2H

HL-01

HL-04

RT-01

10.2

32

22.3
14.1

5.5
1.5

4.2

32

21

3L

32

35.5±0.2

R1.8

3.6

4.4

31.8

32.2

6.3
0.8

6.8

28.9

4.6

10.2

B 3

1 A

DONGHAIR

2AOFF

1A

30°

60°

18.5

30.7

Φ6

1

2

10.812.5

4.6

1 2
3

C

4.65

C

1 2
3

0.3

4.5

22.5°

21.5°
44°

36.2

29.1

23

12.6

4.65

1 2 3 4
5

C

42.4

10.8
20.8

9°
31°

26

49.6

26.85

Screw

0.3

4.5

C

1 2 3 4
5

POS3

POS2

2 3

L 2

POS1

L 3

90°

45°

22.5°

17.4±0.1

17.4±0.1

Φ1.3

20.7

14.8

5.4

24.6

26.7

PCB可选

25

13.5

Φ6

两相邻档位间的角度是 22.5°，The angle between the adjacent poles is 22.5°

两相邻档位间的角度是 30°，The angle between the adjacent poles is 30°

41

10.2

32

22.3
14.1

5.5
1.5

4.2

32

21

3L

32

35.5±0.2

R1.8

3.6

4.4

31.8

32.2

6.3
0.8

6.8

28.9

4.6

10.2

B 3

1 A

DONGHAIR

2AOFF

1A

30°

60°

18.5

30.7

Φ6

1

2

10.812.5

4.6

1 2
3

C

4.65

C

1 2
3

0.3

4.5
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JRT-01 旋转开关系列  ROTARY SWITCH

订货型号指引  Ordering Instruction
JRT-01 - 45 3 P 转轴 Pole

｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜

开关类别
Switch Type

旋转角度
Rotary Angle of Pole 

档位
Position

有无 pulse 档
With/Without Pulse 

Positon

转轴类型
Pole Type

端子类型
Terminal Type

备注 
Remark

30 30° 2
2 档位
2 Position

P
Pulse 档               
Pulse Position

1
4.5x8.1 短轴 
4.5x8.1short pole

3.6x5.1 短端子
Short Terminal

HF
无卤材料
Halogen free 
material

36 36° 3
3 档位
3 Position

NP
没有 Pulse 档
No Pulse

2
4.5x13 长轴 4.5x13 
long pole

L
2.8x8 长端子
Short Terminal

45 45° 4
4 档位
4 Position

…
其他
Other

…
其他
Other

特点 Features

◆ 结构紧凑、安全可靠 

◆ 具有微小触点火间隙，快速动作、高灵敏、微小动作行程

◆ 长寿命、高可靠性

◆ Small Compact Size, high reliability

◆ Micro contact gap,high speed operation,high sensitirity,Micro operatizon travel.

◆ Long life & high reliability

J
R

T
-

0
1

系
列
旋
转
开
关

J
R

T
-

0
1

S
e

rie
s

 R
o

ta
ry

-
S

w
itc

h
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JRT-01-45-4P-1

JRT-01-36-4-NP-2

Circuit Diagram
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LX-98A
ON-(ON)

LX-98C
ON-(ON)

KW-88
ON-(ON)

LX-88K
OFF-(ON)

LX-68
OFF-(ON)

LX-68A
OFF-(ON)

按键行程开关系列   PUSH SWITCH

DS-418
ON-(ON)

DS-438
ON-(ON)

DS-448
ON-(ON)

KW3-OZ-9
ON-(ON)

KM1-1
ON-(ON)

KM2-1
ON-(ON)

Panel

Circuit Diagram 

30

15.8

Panel

Circuit Diagram 

30

15.8

Mounting Position

Circuit Diagram 

22

2-Φ4.5

Circuit Diagram 

Mounting Position

22

2-Φ4.5

10.2

0.8

15.5

14
6.2

17.8
32

13

2
16.5

9.5

15.1

6.3

24.7
26.8

24

10

18

4.5

30

10.2

22

5

2-Φ4.5

13.2

6.3

3.8

32

2

8

16.5

9.5

15.1

6.3

26.8

10.2

0.8

15.5

17.8

Φ8

30

22

52.5

42
36

5.35
12.65

2-Φ4.5

13.2
6.3

10
10

6.4

12

13.3

6

Mounting Position

Circuit Diagram 

22.2

2-Φ4.5

30.2

22.2

30.2

26

7.8
Φ4.5

7.2

6.4

12

13.3

6

DONG HAI
    LX-98
16(4)A 250VAC T125

30.2

22.2

30.2

26

8.6

Φ4.5

Mounting Position

Circuit Diagram 

22.2

2-Φ4.5
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Circuit Diagram 
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9
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Mounting Position
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8.9

30.9

21.2
8

2-Φ4.5

28

14
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8

Mounting Position

Mounting Position

Circuit Diagram 
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2-Φ4.5

2 1 1 2

30.2
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30.2

9.2
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12
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Circuit Diagram 

Circuit Diagram 

32

83

33.9

Φ7.1

39

22.2

70.1

43

21.3

66.4

48.3

6

4.8

Φ6.8

26.5

8.3

4.2
32.5

23

4.2

6.2

48.3

10
13.8

20.5

12.55

21.2

8

24.5

22.2
Φ23

11.1

2

Φ28

Φ25

9

10

24.9

按键行程开关系列   PUSH SWITCH

LX-58

LX-28

LX-98B
OFF-(ON)

PBS-23
OFF-(ON)

PBS-02
OFF-(ON)

LX-78
ON-(OFF)

B121  大圆   ON-(ON)

B411  大方   ON-(ON)

B531  小方   ON-(ON)

B611  长方   ON-(ON)

B741  三角   ON-(ON)

B311  小圆   ON-(ON)

B820  小圆   ON-(ON)
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波动开关系列   ROCKER SWITCH

RS
MRS-101
MRS-102
MRS-103

- A 01 - 1 1 3 1 0 - RE/BK - Waterproof 
Cap

｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜

开关
类别

Switch 
Type

极数
Poles

电路特征
Function

产品尺寸编码
Dimension NO.

盖帽种类
Cap Options

盖帽标记
Cap 

Marking

端子类型
Terminal 

Style

带灯否
Lamp

盖 / 基座颜色
Cap/

Housing 
Colour

是否有防水帽
With/Without 
Waterproof 

Cap

1
单极 
Single 
Pole

01 ON-OFF 1

MRS 方型 19.1*13.2 单极                                                     
MRS Square 19.1*13.2 single pole
MRS 方型 21.6*19 双极                                                        
MRS Square 19.1*13.2  double pole
RS 方型 (IP00)                                                                                 
RS Square(IP00)

1
Flat（图片）

1 1

250 快接端子
6.3x0.8mm
250 Quick 
Connect

1
带灯
W/Lamp

RE
Red

Without 
Waterproof 
Cap

2
双极 
Double 
Poles

02 ON-ON 2
RS 方型（IP55）
RS Square(IP55)

2
V Line

2 2

187 快接端子
4.8x0.8mm
187 Quick 
Connect

0
不带灯
W/0 
Lamp

GR
Green

1
With 
Waterproof 
Cap

03 ON-OFF-ON 3
MRS 方型 19.7*13.7 双极
MRS Square 19.7%13.7 double poles

3
Soft Line

3 3
小焊接端子
Small solder 
Terminal

OR
Orange

11
(ON)-OFF 
():Indicates 
Momentary

4
RS 方型 27.6*22.3 双极
RS Square 27.6*22.3 double poles

4 4
2.8 短脚 P
2.8 Short 
terainal

BL
Blue

12
ON-(ON) 
():Indicates 
Momentary

5
RS 大椭圆
RS big oval

5 5
2.8 长脚 P
2.8 Short 
terainal

WH
White

13
ON-OFF-(ON) 
():Indicates 
Momentary

A
RS 方型 27.5*21.6 双极
RS Square 27.5*21.6 double poles

6 …
Other
其他

BK
Black

8
MRS 上圆下方型 Φ22.6
MRS up round and down square Φ22.6

7 YE
Yellow

8A
MRS 圆形 Φ22.3
MRS round Φ22.3 

8 GY
Gray

8B
MRS 圆形 Φ22.6
MRS round Φ22.6

9 …
Other 
其他

9
MRS 椭圆形 22.7*13.1
MRS oval 22.7*13

0

9A
MRS 椭圆形（缺）22.7*13.1
MRS oval（breach）22.7*13.1

…
Other
其他

MINIATURE ROCKER SWITCH  小型波动开关

R
S

/M
R

S

系
列
波
动
开
关/ R

S
/M

R
S

 S
e

rie
s

 S
w

itc
h

RS
MRS

01 ON-OFF
02 ON-ON
03 ON-OFF-ON
11 (ON)-OFF
12 ON-(ON)
13 ON-OFF-(ON)

RS
MRS

01 ON-OFF
02 ON-ON
03 ON-OFF-ON
11 (ON)-OFF
12 ON-(ON)
13 ON-OFF-(ON)

RS
MRS

01 ON-OFF
02 ON-ON
03 ON-OFF-ON
11 (ON)-OFF
12 ON-(ON)
13 ON-OFF-(ON)

RS
MRS

01 ON-OFF
02 ON-ON
03 ON-OFF-ON
11 (ON)-OFF
12 ON-(ON)
13 ON-OFF-(ON)

RS
MRS

01 ON-OFF
02 ON-ON
03 ON-OFF-ON
11 (ON)-OFF
12 ON-(ON)
13 ON-OFF-(ON)

RS
MRS

01 ON-OFF
02 ON-ON
03 ON-OFF-ON
11 (ON)-OFF
12 ON-(ON)
13 ON-OFF-(ON)

RS
MRS

01 ON-OFF
02 ON-ON
03 ON-OFF-ON
11 (ON)-OFF
12 ON-(ON)
13 ON-OFF-(ON)

RS
MRS

01 ON-OFF
02 ON-ON
03 ON-OFF-ON
11 (ON)-OFF
12 ON-(ON)
13 ON-OFF-(ON)

RS
MRS

01 ON-OFF
02 ON-ON
03 ON-OFF-ON
11 (ON)-OFF
12 ON-(ON)
13 ON-OFF-(ON)

RS
MRS

01 ON-OFF
02 ON-ON
03 ON-OFF-ON
11 (ON)-OFF
12 ON-(ON)
13 ON-OFF-(ON)

RS
MRS

01 ON-OFF
02 ON-ON
03 ON-OFF-ON
11 (ON)-OFF
12 ON-(ON)
13 ON-OFF-(ON)

RS
MRS

01 ON-OFF
02 ON-ON
03 ON-OFF-ON
11 (ON)-OFF
12 ON-(ON)
13 ON-OFF-(ON)

RS
MRS

01 ON-OFF
02 ON-ON
03 ON-OFF-ON
11 (ON)-OFF
12 ON-(ON)
13 ON-OFF-(ON)

RS/MRS 系列波动开关订货型号指引  Series Switch Ordering Instruction 
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波动开关系列   ROCKER SWITCH

Circuit Diagram

Panel

19.1

13.2

Panel

19.1

13.2

Circuit Diagram

Panel

19.1

19.7

13.2

13.7

Circuit Diagram

Panel

Panel

Panel

Panel

Panel

Panel

Circuit Diagram

Circuit Diagram

Panel

19

21.6

Panel

19.7

13.7

Circuit Diagram

Circuit Diagram

Panel

27.8

10.6

circuit diagram

circuit diagram

circuit diagram

Circuit Diagram

Circuit Diagram

Panel

Circuit Diagram

27.6

22.3

31

21.9

Panel Dimension

Circuit Diagram

Panel

Circuit Diagram

27.6

22.3

Circuit Diagram

Panel
27.5

21.6

31

21.9

Panel Dimension

Circuit Diagram

Ø20.6

Ø20.6

Ø20.3

13.1

22.7

13.1

22.7

ON-OFF
MRS-101-101-13320

ON-ON
MRS-101-102-13320-BK/BK

ON-OFF-ON
MRS-101-103-13620-BK/Bk

ON-ON
MRS-102-202-33350-RE/BK

ON-OFF-ON
MRS-102-203-33650-RE/BK

ON-ON
MRS-202-13310-RE/BK

ON-ON
RS-102-13910-BK/BK

ON-OFF
MRS-103-101-8A3330-WH/WH

ON-OFF-(ON)
MRS-103-113-8B3110-BK/BK

ON-ON
MRS-102-102-93710-BL/WH

ON-OFF-ON
MRS-102-103-9A3610-WH/WH

ON-OFF
MRS-103-101-81311-RE/WH

ON-ON
RS-201-23311-RE/BK

ON-OFF
RS-201-23311-RE/BK-1

ON-OFF-ON
RS-203-43710-WH/WH

ON-OFF-ON
RS-203-23011-RE/BK

ON-OFF
RS-201-A
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44 25.75

48 29.67

Φ7

15

85.7

21.3

48

-

+

- Black

Blue

Red

Yellow
+

+ Black

Blue

Red

Yellow
-

20.6

31

4

Φ51.5

Φ3.5

5

30°

60°

Red

Yellow

Blue

Black

-

+

- Black

Blue

Red

Yellow
+

+ Black

Blue

Red

Yellow
-

44

67.5

Φ47

26.6

25.2

35.2

4

75.5

14.7

27.5 1
6.4

5

60°

Φ6

额定电流：36A
额定电压：24Vdc
电气寿命：50000 次
接触电阻：≤ 10mΩ（初始值）
绝缘电阻：≥ 100MΩ（DC500V）

Rating current：36A
Rating voltage：24Vdc
Electrical life：50000 cycles
Contact resistance：≤ 10mΩ（Initial value）
Insulation resistance：≥ 100MΩ（DC500V）

马达旋转开关系列  

 MD-1 马达开关

 Switch Position: 8 position

MD-2 马达开关

PBC-6 磁铁开关DS-458电瓶车充电头开关
Charger switch for battery car

代加工焊线  Processing and bonding wire
打蛋机开关
Switch for egg-breaking machine

风压开关
Wind pressure switch

其他开关系列   OTHER SWITCH

47



嘉林电子
NINGBO JIALIN ELECTRONICS CO.,LTD.

嘉
林
电
子

专
业
研
发
生
产
开
关 

CONTACT US FOR MORE TECH IFO 48

研发中心   R & D Center

　   嘉林研发中心成立于2015年，拥有数位中高级专业技术人员，具有较强的新产品研发设计能力，
有效保证了公司产品始终处于行业技术前沿，并且与市场接轨。同时设立了先进和完善的模具制造部
门，从而确保了产品从研发、设计、模具制造、产品验证、量产等过程的质量。

　   公司建立了符合美国UL认证的标准的实验室，并已取得WTDP实验室资格，拥有多种先进的开
关检测设备和各种检测仪器，所有与交流和直流开关相关的机械寿命、电气寿命等应用测试都可以在
我们自己的实验室进行，其测试结果被第三方认证机构和国际客户广泛接受。

　   Established in 2015, Jialin R&D Center has several middle- and senior-level professional 
technicians and has strong new product R&D and design capabilities, effectively ensuring that 
the company's products are always at the forefront of the industry's technology and are in line 
with the market. At the same time, advanced and perfect mold manufacturing departments have 
been established to ensure the quality of products from research and development, design, mold 
manufacturing, product verification, and mass production etc.

　   The company has established laboratories that meet UL cert i f ication standards 
in the United States, and has obtained WTDP laboratory qualif ications. It possesses 
a variety of advanced switch testing equipment and various testing instruments. All 
applications related to AC and DC switches include mechanical life and electrical life. Tests can 
be conducted in our own laboratories and their test results are widely accepted by third-party 
certification bodies and international customers.

研发中心外部实景 / External scene of R & D Center 研发中心内部实景 / Internal reality of R & D Center

实验室内部实景 / Internal laboratory scene WTDP 证书 / WTDP Certification



嘉
林
电
子

专
业
研
发
生
产
开
关 

产品技术参数请垂询本公司

www.microswitch.biz

Add:  中国 · 宁波经济技术开发区大港工业城崂山路 1 号（南海路 72 号）
          NO.1 LaoshanRoad,Dagang IndustrialPark, Ningbo,Zhejiang,China
Tel:    +86-574-86886766  86815565  86826802  86826982  86881066
Fax:   +86-574-86872966  86870506
E-mail: sales@donghai-switch.com   sales2@donghai-switch.com
Website: www.microswitch.biz           www.donghai-switch.com

U.S. Office Add：1085 103rd Ave NE, #417, Bellevue, 98004, WA, USA 
E-mail: evan.lin@donghai-switch.com

宁波嘉林电子有限公司
NINGBO JIALIN ELECTRONICS CO.,LTD.

2020
版

以专业创造新型。

以精度创得一流。

以管理、设备赢得保障。

        开关：

嘉林电子设备：

        品质：


