
附件 cable entry system

第十三章  Chapter 13

电缆接头 Cable glands

线夹 Cable clamper

电缆紧固件 Cable fasteners

13.1

13.2

13.3电缆接头 Cable glands

软管 Conduit systems

电缆旋紧件及各类电缆附件
Cable glands and accessories

电
 缆

 接
 头



SVL-7-MS

SVL-9-MS

SVL-11-MS

SVL-13-MS

SVL-16-MS

SVL-21-MS

SVL-29-MS

SVL-36-MS

SVL-42-MS

SVL-48-MS

60107101

60109101

60111101

60113101

60116101

60121101

60129101

60136101

60142101

60148101

3~6.5

4~8

6~12

13~18

18~25

22~32

32~38

37~44

SVL-12-M

SVL-16-M

SVL-20-M

SVL-25-M

SVL-32-M

SVL-40-M

SVL-50-M

SVL-63-M

60112102

60116102

60120102

60125102

60132102

60140102

60150102

60163102

Cable glands, brass nicked-plated

夹线范围 Φ
Clamping range (mm)Designation

尺寸 (AG)名称 Identification 订货号 Part No.型号 Type

公制螺纹金属接头

防护等级 Protection degree：IP68

材料 Material：黄铜镀镍 Nickel plated brass

夹紧件 Press seal material：尼龙 PA

密封件 Seal material：NBR

工作温度 Temperature range：-40℃～ +100℃

PG7

PG9

PG11

PG13.5

PG16

PG21

PG29

PG36

PG42

PG48

M12×1.5

M16×1.5

M20×1.5

M25×1.5

M32×1.5

M40×1.5

M50×1.5

M63×1.5

电缆旋紧件及各类电缆附件 CABLE FITTINGS AND ACCESSORIES

Cross Reference from PG thread to Metric thread Mounting dimensions
PG 制螺纹和 M 制螺纹转换对照图示 PG 制电缆接头安装开孔尺寸：

转换对照表 Cross Reference PG7

PG9

PG11

PG13.5

PG16

PG21

PG29

PG36

PG42

PG48

12.8

15.5

18.9

20.7

22.8

28.6

37.3

47.3

54.3

59.6

Metric

PG 制螺纹型号 安装开孔尺寸

Φ

AG

13.1.1

3~6.5

4~8

5~10

6~12

10~14

13~18

18~25

22~32

32~38

37~44

AG
SVLEC

电
 缆

 接
 头



公制螺纹塑料接头

防护等级 Protection degree：IP68

材料 Material：尼龙 PA

夹紧件 Press seal material：尼龙 PA

密封件 Seal material：NBR

工作温度 Temperature range：-40℃～ +100℃

PG7

PG9

PG11

PG13.5

PG16

PG21

PG29

PG36

PG42

PG48

M12×1.5

M16×1.5

M20×1.5

M25×1.5

M32×1.5

M40×1.5

M50×1.5

M63×1.5

3~6.5

4~8

5~10

6~12

10~14

13~18

18~25

22~32

32~38

37~44

3~6.5

4~8

6~12

13~18

18~25

22~32

32~38

37~44

60207101

60209101

60211101

60213101

60216101

60221101

60229101

60236101

60242101

60248101

60212102

60216102

60220102

60225102

60232102

60240102

60250102

60263102

SVL-7-PS

SVL-9-PS

SVL-11-PS

SVL-13-PS

SVL-16-PS

SVL-21-PS

SVL-29-PS

SVL-36-PS

SVL-42-PS

SVL-48-PS

SVL-12-P

SVL-16-P

SVL-20-P

SVL-25-P

SVL-32-P

SVL-40-P

SVL-50-P

SVL-63-P

夹线范围 (Φ)
Designation
尺寸 (AG)名称 Identification 订货号 Part No.型号 Type

Cable glands, nylon sealing insert

电缆旋紧件及各类电缆附件 CABLE GLANDS AND ACCESSORIES

Clamp range (mm)

13.1.2

AG

电
 缆

 接
 头

订货号 Part No.型号 TypeD BL H
规格 (AG)

带内螺纹和外螺纹弯接头

材料 Material：黄铜镀镍 Nickel plated brass

O-ring 形密封圈：NBR

工作温度 Temperature range：-40℃ to +100℃

PG21

PG29

PG36

M20×1.5

M25×1.5

M32×1.5

M40×1.5

M50×1.5

34

41

52

24

29

36

46

56

44

52

82

37

42

40

67

77

11

11

12

6.0

7.5

8.5

9.5

9.0

41

49

64

31

37

44

57

69

STUD-21-MS

STUD-29-MS

STUD-36-MS

STUD-20-M

STUD-25-M

STUD-32-M

STUD-40-M

STUD-50-M

名称 Identification

62321101

62329101

62336101

62320102

62325102

62332102

62340102

62350102

H

D
G

L

A
G

B

Designation

SVLEC



13.1.3

压紧式电磁屏蔽金属接头 Compression, EMC cable glands

弹片式电磁屏蔽金属接头 Shrapnel , EMC cable glands

防护等级 Protection degree：IP68

材料 Material：黄铜镀镍 Nickel plated brass

主体 Body：黄铜镀镍 Nickel plated brass

密封件 Seal material：TPE

O-ring 型圈：NBR

工作温度 Temperature range：-40℃ to +100℃

防护等级 Protection degree：IP68

特征：须剪断屏蔽金属层电缆，通过轴套压紧

4.5-6.0
6.0-7.5
6.0-8.0
8.0-10.0
5.5-8.5
8.5-12.0
8.0-11.0
11.0-14.0
8.0-11.0
11.0-14.0
13.0-16.0
16.0-19.0
19.0-23.0
23.0-25.5
4.5-6.0
6.0-7.5
6.0-8.0
8.0-10.0
8.0-11.0
11.0-14.0
13.0-16.0
16.0-19.0
18.0-21.0
21.0-25.0
20.0-26.0
22.0-32.0
25.0-31.0
32.0-38.0
29.0-35.0
37.0-47.0

PG7
PG7
PG9
PG9
PG11
PG11
PG13
PG13
PG16
PG16
PG21
PG21
PG29
PG29
M12×1.5
M12×1.5
M16×1.5
M16×1.5
M20×1.5
M20×1.5
M25×1.5
M25×1.5
M32×1.5
M32×1.5
M40×1.5
M40×1.5
M50×1.5
M50×1.5
M63×1.5
M63×1.5

5.5-8.5

8.5-12.0

8.0-11.0

11.0-14.0

8.0-11.0

11.0-14.0

13.0-16.0

16.0-19.0

19.0-23.0

23.0-25.5

25.0-30.5

30.5-35.0

6.0-8.0

8.0-10.0

8.0-11.0

11.0-14.0

13.0-16.0

16.0-19.0

18.0-21.0

21.0-25.0

24.0-28.5

28.5-32.0

33.0-37.0

37.0-41.0

PG11

PG11

PG13

PG13

PG16

PG16

PG21

PG21

PG29

PG29

PG36

PG36

M16×1.5

M16×1.5

M20×1.5

M20×1.5

M25×1.5

M25×1.5

M32×1.5

M32×1.5

M40×1.5

M40×1.5

M50×1.5

M50×1.5

  
SEMC-11-ST

SEMC-11-S

SEMC-13-ST

SEMC-13-S

SEMC-16-ST

SEMC-16-S

SEMC-21-ST

SEMC-21-S

SEMC-29-ST

SEMC-29-S

SEMC-36-ST

SEMC-36-S

SEMC-16-MT

SEMC-16-M

SEMC-20-MT

SEMC-20-M

SEMC-25-MT

SEMC-25-M

SEMC-32-MT

SEMC-32-M

SEMC-40-MT

SEMC-40-M

SEMC-50-MT

SEMC-50-M

SEMV-7-ST
SEMV-7-S
SEMV-9-ST
SEMV-9-S
SEMV-11-ST
SEMV-11-S
SEMV-13-ST
SEMV-13-S
SEMV-16-ST
SEMV-16-S
SEMV-21-ST
SEMV-21-S
SEMV-29-ST
SEMV-29-S
SEMV-12-MT
SEMV-12-M
SEMV-16-MT
SEMV-16-M
SEMV-20-MT
SEMV-20-M
SEMV-25-MT
SEMV-25-M
SEMV-32-MT
SEMV-32-M
SEMV-40-MT
SEMV-40-M
SEMV-50-MT
SEMV-50-M
SEMV-63-MT
SEMV-63-M

62111111

62111101

62113111

62113101

62116111

62116101

62121111

62121101

62129111

62129101

62136111

62136101

62116112

62116102

62120112

62120102

62125112

62125102

62132112

62132102

62140112

62140102

62150112

62150102

62207111
62207101
62209111
62209101
62211111
62211101
62213111
62213101
62216111
62216101
62221111
62221101
62229111
62229101
62212112
62212102
62216112
62216102
62220112
62220102
62225112
62225102
62232112
62232102
62240112
62240102
62250112
62250102
62263112
62263102

Designation
尺寸 (AG)名称 Identification 订货号 Part No.型号 Type

Characteristics: must be cut shielded cable, metal layer through the shaft sleeve pressure 

防护等级 Protection degree：IP68

材料 Material：黄铜镀镍 Nickel plated brass

主体 Body：黄铜镀镍 Nickel plated brass

密封件 Seal material：TPE

O-ring 型圈：NBR

工作温度 Temperature range：-40℃ to +100℃

防护等级 Protection degree：IP68

特征：适用于快速安装，无须剪断屏蔽金属层电缆通过弹片式

Characteristics: Suitable for fast installation, no cut shielding metal layer by cable spring type

电缆旋紧件及各类电缆附件 CABLE GLANDS AND ACCESSORIES

AG

Φ

AG

Φ

SVLEC

SVLEC

电
 缆

 接
 头



型号 Type
螺牙规格 (AG)

金属堵头 Metal blind plugs

塑料堵头 Nylon blind plugs

防护等级 Protection degree：IP68

材料 Material：黄铜镀镍 Nickel plated brass

O-ring 型密封圈：NBR

工作温度 Temperature range：-40℃ to +100℃

防护等级 Protection degree：IP68

材料 Material：PA

O-ring 型密封圈：NBR

工作温度 Temperature range：-40℃ to +100℃

PG7

PG9

PG11

PG13.5

PG16

PG21

PG29

PG36

PG42

PG48

M12×1.5

M16×1.5

M20×1.5

M25×1.5

M32×1.5

M40×1.5

M50×1.5

M63×1.5

PG7

PG9

PG11

PG13.5

PG16

PG21

PG29

PG36

PG42

PG48

M12×1.5

M16×1.5

M20×1.5

M25×1.5

M32×1.5

M40×1.5

M50×1.5

M63×1.5

BLIND-7-MS

BLIND-9-MS

BLIND-11-MS

BLIND-13-MS

BLIND-16-MS

BLIND-21-MS

BLIND-29-MS

BLIND-36-MS

BLIND-42-MS

BLIND-48-MS

BLIND-12-M

BLIND-16-M

BLIND-20-M

BLIND-25-M

BLIND-32-M

BLIND-40-M

BLIND-50-M

BLIND-63-M

BLIND-7-PS

BLIND-9-PS

BLIND-11-PS

BLIND-13-PS

BLIND-16-PS

BLIND-21-PS

BLIND-29-PS

BLIND-36-PS

BLIND-42-PS

BLIND-48-PS

BLIND-12-P

BLIND-16-P

BLIND-20-P

BLIND-25-P

BLIND-32-P

BLIND-40-P

BLIND-50-P

BLIND-63-P

名称 Identification

60907101

60909101

60911101

60913101

60916101

60921101

60929101

60936101

60942101

60948101

60912102

60916102

60920102

60925102

60932102

60940102

60950102

60963102

61907101

61909101

61911101

61913101

61916101

61921101

61929101

61936101

61942101

61948101

61912102

61916102

61920102

61925102

61932102

61940102

61950102

61963102

订购全六边型金

属堵头需注明

订货号 Part No.

电缆旋紧件及各类电缆附件 CABLE GLANDS AND ACCESSORIES

Designation

13.1.4

AG

AG
密封圈

SVLEC

SVLEC

电
 缆

 接
 头

100

100

100

100

100

100

50

50

50

50

100

100

100

100

50

50

50

50

100

100

100

100

100

100

50

50

50

50

100

100

100

100

50

50

50

50

起订量
PCS



型号 Type
螺牙规格 (AG)

金属螺母 Metal lock unts

金属带牙棘螺母 Metal lock unts

塑料螺母 Nylon lock unts

材料 Material：黄铜镀镍 Nickel plated brass

工作温度 Temperature range：-40℃ to +100℃

材料 Material：黄铜镀镍 Nickel plated brass

工作温度 Temperature range：-40℃ to +100℃

材料 Material：PA

工作温度 Temperature range：-40℃ to +100℃

PG7
PG9
PG11
PG13.5
PG16
PG21
PG29
PG36
PG42
PG48
M12×1.5
M16×1.5
M20×1.5
M25×1.5
M32×1.5
M40×1.5
M50×1.5
M63×1.5

PG7
PG9
PG11
PG13.5
PG16
PG21
PG29
PG36
PG42
PG48
M8×1.25
M10×1.5
M12×1.5
M16×1.5
M20×1.5
M25×1.5
M32×1.5
M40×1.5
M50×1.5
M63×1.5
PG7
PG9
PG11
PG13.5
PG16
PG21
PG29
PG36
PG42
PG48
M12×1.5
M16×1.5
M20×1.5
M25×1.5
M32×1.5
M40×1.5
M50×1.5
M63×1.5

LN-7-MS
LN-9-MS
LN-11-MS
LN-13-MS
LN-16-MS
LN-21-MS
LN-29-MS
LN-36-MS
LN-42-MS
LN-48-MS
LN-12-M
LN-16-M
LN-20-M
LN-25-M
LN-32-M
LN-40-M
LN-50-M
LN-63-M

LNC-7-MS
LNC-9-MS
LNC-11-MS
LNC-13-MS
LNC-16-MS
LNC-21-MS
LNC-29-MS
LNC-36-MS
LNC-42-MS
LNC-48-MS
LNC-8-M
LNC-10-M
LNC-12-M
LNC-16-M
LNC-20-M
LNC-25-M
LNC-32-M
LNC-40-M
LNC-50-M
LNC-63-M
LN-7-P
LN-9-P
LN-11-P
LN-13-P
LN-16-P
LN-21-P
LN-29-P
LN-36-P
LN-42-P
LN-48-P
LN-12-PM
LN-16-PM
LN-20-PM
LN-25-PM
LN-32-PM
LN-40-PM
LN-50-PM
LN-63-PM

名称 Identification

60507101
60509101
60511101
60513101
60516101
60521101
60529101
60536101
60542101
60548101
60512102
60516102
60520102
60525102
60532102
60540102
60550102
60563102

100
100
100
100
100
100
50
50
50
50
100
100
100
100
50
50
50
50
100
100
100
100
100
100
50
50
50
50
100
100
100
100
100
100
50
50
50
50
100
100
100
100
100
100
50
50
50
50
100
100
100
100
50
50
50
50

61507101
61509101
61511101
61513101
61516101
61521101
61529101
61536101
61542101
61548101
61508102
61510102
61512102
61516102
61520102
61525102
61532102
61540102
61550102
61563102
60607101
60609101
60611101
60613101
60616101
60621101
60629101
60636101
60642101
60648101
60612102
60616102
60620102
60625102
60632102
60640102
60650102
60663102

订货号 Part No. 起订量
PCS

电缆旋紧件及各类电缆附件 CABLE GLANDS AND ACCESSORIES

Designation

13.1.5

AG

AG

AG

电
 缆

 接
 头



型号 Type
螺牙规格 (AG)

金属增径接头 Metal increasers

金属减径接头 Metal reducers

防护等级 Protection degree：IP68

材料 Material：黄铜镀镍 Nickel plated brass

O-ring 型圈：NBR

工作温度 Temperature range：-40℃ to +100℃

防护等级 Protection degree：IP68

材料 Material：黄铜镀镍 Nickel plated brass

O-ring 型圈：NBR

工作温度 Temperature range：-40℃ to +100℃

PG7-PG9

PG9-PG11

PG11-PG13.5

PG13.5-PG16

PG16-PG21

PG21-PG29

PG29-PG36

PG36-PG42

M16-M20

M20-M25

M25-M32

M32-M40

M40-M50

M50-M63

PG9-PG7

PG11-PG7

PG13.5-PG11

PG16-PG13.5

PG21-PG16

PG29-PG21

PG36-PG29

PG42-PG36

PG48-PG42

M16-M12

M20-M16

M25-M20

M32-M25

M40-M32

M50-M40

M63-M50

INCR-7/9-MS

INCR-9/11-MS

INCR-11/13-MS

INCR-13/16-MS

INCR-16/21-MS

INCR-21/29-MS

INCR-29/36-MS

INCR-36/42-MS

INCR-16/20-M

INCR-20/25-M

INCR-25/32-M

INCR-32/40-M

INCR-40/50-M

INCR-50/63-M

REDU-9/7-MS

REDU-11/7-MS

REDU-13/11-MS

REDU-16/13-MS

REDU-21/16-MS

REDU-29/21-MS

REDU-36/29-MS

REDU-42/36-MS

REDU-48/42-MS

REDU-16/12-M

REDU-20/16-M

REDU-25/20-M

REDU-32/25-M

REDU-40/32-M

REDU-50/40-M

REDU-63/50-M

名称 Identification

60707091

60709111

60711131

60713161

60716211

60721291

60729361

60736421

60716202

60720252

60725322

60732402

60740502

60750632

100

100

100

100

100

100

50

50

100

100

100

50

50

50

100

100

100

100

100

50

50

50

50

100

100

100

50

50

50

50

60809071

60811071

60813111

60816131

60821161

60829211

60836291

60842361

60848421

60816122

60820162

60825202

60832252

60840322

60850402

60863502

订购全六角形
变径需注明

六角金属扩径环 圆形金属扩径环

订货号 Part No.

电缆旋紧件及各类电缆附件 CABLE GLANDS AND ACCESSORIES

Designation

13.1.6

AG

AG

AG密封圈

密封圈

密封圈

起订量
PCS

电
 缆

 接
 头



软管接头 CABLE GLANDS AND ACCESSORIES

13.1.7

金属软管接头 Metal flexible tuble fittings

金属软管接头 Metal flexible tuble fittings

防护等级 Protection degree：IP65

材料 Material：黄铜镀镍 Nickel plated brass

密封件 Seal material：尼龙 PA

工作温度：-40℃ to +100℃

防护等级 Protection degree：IP65

材料 Material：锌合金 Zinc alloy

密封件 Seal material：尼龙 PA

工作温度：-40℃ to +100℃

Ø6.0

Ø8.0

Ø10.0

Ø12.5

Ø15.5

Ø20.0

Ø25.0

Ø32.0

Ø38.0

Ø51.0

Ø6.0

Ø8.0

Ø10.0

Ø12.5

Ø15.5

Ø20.0

Ø25.0

Ø32.0

Ø38.0

Ø51.0

订货号 Part No.

订货号 Part No.

公称内径 (d) Metric

公称内径 (d) Metric

英制 Inches

英制 Inches

适配软管尺寸 Suitable conduits size

适配软管尺寸 Suitable conduits size

M12×1.5

M16×1.5

M16×1.5

M20×1.5

M20×1.5

M25×1.5

M32×1.5

M40×1.5

M50×1.5

M63×1.5

M12×1.5

M16×1.5

M16×1.5

M20×1.5

M20×1.5

M25×1.5

M32×1.5

M40×1.5

M50×1.5

M63×1.5

螺丝规格 (AG)

螺丝规格 (AG)

Designation

Designation

型号 Type

型号 Type

名称 Identification

名称 Identification

G3/16

G1/4

G5/16

G3/8

G1/2

G3/4

G1

G1 1/4

G1 1/2

G2

G3/16

G1/4

G5/16

G3/8

G1/2

G3/4

G1

G1 1/4

G1 1/2

G2

JRC-12-M-CU

JRC-16-MT-CU

JRC-16-M-CU

JRC-20-MT-CU

JRC-20-M-CU

JRC-25-M-CU

JRC-32-M-CU

JRC-40-M-CU

JRC-50-M-CU

JRC-63-M-CU

JRC-12-M

JRC-16-MT

JRC-16-M

JRC-20-MT

JRC-20-M

JRC-25-M

JRC-32-M

JRC-40-M

JRC-50-M

JRC-63-M

62612102

62616112

62616102

62620112

62620102

62625102

62632102

62640102

62650102

62663102

61612102

61616112

61616102

61620112

61620102

61625102

61632102

61640102

61650102

61663102

AG

d

AG

d

公称内径 (d)

锁紧式电缆接头

防护等级 Protection degree：IP65

材料 Material：外黄铜镀镍，内芯套为橡胶 Nickel plated brassPA6

密封件 Seal material：PA/NBR

工作温度 Temperature range： -40℃ to +100℃

特征：外接金属软管，内部夹紧电缆，防止电缆松动

PG11

PG13.5

PG16

PG21

PG29

PG36

PG42

M20×1.5

M20×1.5

M25×1.5

M32×1.5

M32×1.5

M40×1.5

M50×1.5

5-10

6-12

8-14

13-18

18-25

22-32

30-38

6-12

8-14

10-16

15-22

15-22

21-30

30-38

Ø10.0

Ø12.5

Ø15.5

Ø20.0

Ø25.0

Ø32.0

Ø38.0

Ø12.5

Ø15.5

Ø15.5

Ø20.0

Ø25.0

Ø32.0

Ø38.0

JSC-11-MS

JSC-13-MS

JSC-16-MS

JSC-21-MS

JSC-29-MS

JSC-36-MS

JSC-42-MS

JSC-20-M

JSC-20-MT

JSC-25-M

JSC-32-M

JSC-32-MT

JSC-40-M

JSC-50-M

62511101

62513101

62516101

62521101

62529101

62536101

62542101

62520102

62520112

62525102

62532102

62532112

62540102

62550102

Designation Metric
尺寸 (AG)名称 Identification 订货号 Part No.型号 Type

Locking type cable connector 

卡口范围 (Φ)
Clamp range (mm)

AG

d

SVLEC

SVLEC

SVLEC

电
 缆

 接
 头



电缆旋紧件及各类电缆附件 CABLE GLANDS AND ACCESSORIES

13.1.8

平包金属软管 Flat metal hose

编织金属软管 - 常规（PVC 包塑镀锌钢带）

※ 注：订货数量以包装规格整数倍为订货单位。

防护等级 Protection degree：IP68

工作温度 Temperature range：-25℃ to +80℃

结构：内层镀锌钢带 ( 可选不锈钢 ) 外部为 PVC( 可选 TPU) 外表平滑

应用范围：电力、化工等重型设备

公制
Metric

镀锌钢带

PVC

防护等级 Protection degree：IP68

工作温度 Temperature range：-25℃ to +105℃，短时间达 120℃

结构：内层 PVC 包塑镀锌钢带（可选不锈钢带），外层不锈钢

           丝编织网（可选镀锌钢丝或镀锡铜丝）

性能：增强软管耐磨，耐热，拉力等优点

应用范围：高温环境，加工焊接场所，有机械加工热切屑的场所

名称 Identification 内径 (d)
Interior

订货号
Part No.

不锈钢
订货号 Part No.型号 Type

不锈钢
型号 Type

包装规格
PU

适配软管外径
Outer Ø

包塑金属软管 Ø10

Ø12

Ø15

Ø20

Ø25

Ø32

Ø38

Ø51

Ø64

Ø75

Ø10

Ø12

Ø15

Ø20

Ø25

Ø32

Ø38

Ø51

Ø10

Ø12

Ø15

Ø20

Ø25

Ø32

Ø38

Ø51

Ø64

10

12.5

15.5

20

25

32

38

51

64

75

10

12.5

15.5

20

25

32

38

51

10

12.5

15.5

20

25

32

38

51

64

14.5

16.8

20.2

25

30.7

38.6

44.6

60

73.5

83.5

15

17.5

21.2

26

31.5

38.5

45

58.6

15.5

17.5

21.5

26.8

33.5

42

48.2

61.3

72.5

JGB-10

JGB-12

JGB-15

JGB-20

JGB-25

JGB-32

JGB-38

JGB-51

JGB-64

JGB-75

JGPB-10

JGPB-12

JGPB-15

JGPB-20

JGPB-25

JGPB-32

JGPB-38

JGPB-51

JGDZ-10

JGDZ-12

JGDZ-15

JGDZ-20

JGDZ-25

JGDZ-32

JGDZ-38

JGDZ-51

JGDZ-64

JGB-10-304

JGB-12-304

JGB-15-304

JGB-20-304

JGB-25-304

JGB-32-304

JGB-38-304

JGB-51-304

JGB-64-304

JGB-75-304

JGPB-10-304

JGPB-12-304

JGPB-15-304

JGPB-20-304

JGPB-25-304

JGPB-32-304

JGPB-38-304

JGPB-51-304

JGDZ-10-304

JGDZ-12-304

JGDZ-15-304

JGDZ-20-304

JGDZ-25-304

JGDZ-32-304

JGDZ-38-304

JGDZ-51-304

JGDZ-64-304

63010210

63012212

63015215

63020220

63025225

63032232

63038238

63051251

63064264

63075275

63010110

63012112

63015115

63020120

63025125

63032132

63038138

63051151

63010310

63012312

63015315

63020320

63025325

63032332

63038338

63051351

63064364

63110210

63112212

63115215

63120220

63125225

63132232

63138238

63151251

63164264

63175275

63110110

63112112

63115115

63120120

63125125

63132132

63138138

63151151

63110310

63112312

63115315

63120320

63125325

63132332

63138338

63151351

63164364

100 m

100 m

100 m

50 m

50 m

25 m

25 m

20 m

20 m

20 m

100 m

100 m

100 m

50 m

50 m

25 m

25 m

25 m

100 m

100 m

100 m

50 m

50 m

25 m

25 m

20 m

20 m

防护等级 Protection degree：IP68

工作温度 Temperature range：-25℃ to +80℃

结构：内层镀锌钢带（可选不锈钢）外部为 PVC（可选 TPU）

Structure：cold strip/zinc plated, sheath PVC or TPU

应用范围：电力、化工、冶金、机械等行业

Application range: Electric power, chemical industry, metallurgy,  

                              machinery and other industries

Protective cable conduit metal

镀锌钢带 Cold strip, zinc plated

金
 属

 软
 管



电缆旋紧件及各类电缆附件 CABLE GLANDS AND ACCESSORIES

13.1.9

内径 (d)
Interior

适配软管外径
Outer Ø

英制
Inch 订货号 Part No.

PA6 尼龙软管 conduit

材料 Material：PA

工作温度 Temperature range：-40℃ to +115℃，短时间 150℃

应用场合：机床、机器制造、电气控制系统等。

Application range: mechanical engineering, apparatus construction, 

                             electrical control system etc. 

G1/4

G3/8

G3/8

G1/2

G1/2

G3/4

G1

G1 1/4

G2

AD10.0

AD13.0

AD15.8

AD18.5

AD21.2

AD28.5

AD34.5

AD42.5

AD54.5

6.5

10.0

12.0

14.3

17.0

23.0

29.0

36.0

48.0

200 m

100 m

100 m

100 m

100 m

50 m

50 m

50 m

25 m

PT-AD10

PT-AD13

PT-AD15

PT-AD18

PT-AD21

PT-AD28

PT-AD34

PT-AD42

PT-AD54

62909110

62911113

62913116

62916118

62921121

62929128

62936134

62942142

62948154

型号 Type 包装规格
PU

名称 Identification

PET 4

PET 6

PET 8

PET 10

PET 12

PET 14

PET 20

PET 25

PET 30

PET 40

可扩充编织网管
expandable braided sleeving in Polyester-Terephtalate

材料 Material：PET

覆盖率 Coverage：≥ 70%
工作温度 Temperature range：-50 to +130°C
熔点 Melting point：+260°C
阻燃性 Flame class：具有自行熄灭功能（V2 UL94)

89%

81%

80%

78%

77%

76%

70%

74%

77%

74%

3 ... 8

6 ... 12

8 ... 16

10 ... 20

12 ... 24

15 ... 28

19 ... 40

24 ... 50

28 ... 60

40 ... 80

100 m

100 m

100 m

100 m

100 m

100 m

100 m

100 m

100 m

100 m

63400410

63400610

63400810

63401010

63401210

63401410

63402010

63402510

63403010

63404010

订货号 Part No.型号 Type扩张范围
Ø (mm)

覆盖率
Cover according

名称 Identification 包装规格
PU

※ 注：订货数量以包装规格整数倍为订货单位。

金
 属

 软
 管

适配软管 (AD)
Suitable conduits

内径 (d)
Interior

螺丝规格 (AG)
Designation 订货号 Part No.型号 Type

快速塑料软管接头 Nylon flexible tuble fittings

防护等级 Protection degree：IP65

密封件 Seal material：尼龙 PA

工作温度 Temperature range：-40℃ to +100℃

PG7

PG9

PG11

PG13.5

PG16

PG21

PG29

PG36

M12×1.5

M16×1.5

M20×1.5

M20×1.5

M25×1.5

M25×1.5

M32×1.5

M32×1.5

M40×1.5

M40×1.5

M50×1.5

6.5

10.0

12.0

14.0

17.0

23.0

29.0

36.0

6.5

10.0

14.3

17.0

17.0

23.0

23.0

29.0

29.0

36.0

48.0

AD10.0

AD13.0

AD15.8

AD18.5

AD21.2

AD28.5

AD34.5

AD42.5

AD10.0

AD13.0

AD18.5

AD21.2

AD21.2

AD28.5

AD28.5

AD34.5

AD34.5

AD42.5

AD54.5

QSC-7-PS

QSC-9-PS

QSC-11-PS

QSC-13-PS

QSC-16-PS

QSC-21-PS

QSC-29-PS

QSC-36-PS

QSC-12-P

QSC-16-P

QSC-20-PT

QSC-20-P

QSC-25-PT

QSC-25-P

QSC-32-PT

QSC-32-P

QSC-40-PT

QSC-40-P

QSC-50-P

名称 Identification

61707101

61709101

61711101

61713101

61716101

61721101

61729101

61736101

61712102

61716102

61720112

61720102

61725112

61725102

61732112

61732102

61740112

61740102

61750102

AG

AD

d

密封圈

SVLEC

适配软管 (AD)
Suitable conduits

锁紧范围 (Φ)
Clamp range (mm)

螺丝规格 (AG)
Designation 订货号 Part No.型号 Type

双锁紧防水波纹管接头带锁紧软管接头

防护等级 Protection degree：IP65

密封件 Seal material：尼龙 PA

工作温度 Temperature range：-40℃ to +100℃

M16×1.5

M16×1.5

M20×1.5

M20×1.5

M25×1.5

M25×1.5

M25×1.5

M32×1.5

M40×1.5

AD13.0

AD15.8

AD18.5

AD21.2

AD21.2

AD25.0

AD28.5

AD34.5

AD42.5

5-10

5-10

8-14

8-14

13-18

13-18

13-18

18-25

24-32

QSS-16-PT

QSS-16-P

QSS-20-PT

QSS-20-P

QSS-25-PT

QSS-25-PTT

QSS-25-P

QSS-32-P

QSS-40-P

名称 Identification

62716112

62716102

62720112

62720102

62725112

62725113

62725102

62732102

62740102



MB 接地带

型号 Type
M6 或 M8

长度 L

100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
400 mm
500 mm

横截面积 Cross section

6 mm2

10 mm2

16 mm2

25 mm2
孔径 Pore size

M6
M8

MB  200  -  16  -  M6
MB 接地带命名方式

1. 有不同的长度和剖面 

2. 节约成本

3. 低传输阻抗

材料：带有镀锡铜带制作的接头 Cu-ETP

注：横截面积对照表

横截面
mm2

横截面
mm2

6

10

16

25

11

16

24

27

1.2

1.4

1.8

2.5

宽度
mm

宽度
mm

厚度
mm

厚度
mm

编织铜带是一种高度灵活的带有镀锡铜，并带接头的产品。

编织铜带低传输阻抗使得其成为非常理想的接地产品。

编织铜带可以配套 M6 或者 M8 螺丝，在某些情况下可以配

套两种螺丝使用。

总览 At a glance

优势 Benefits

◇

◇

接头（铜）
※ 注：最少起订量 20 条。

EMC 创新产品 CABLE CLAMPER

过程测量和控制设备需要越来越高的故障防护能力。要达到

这一点，屏蔽以及屏蔽接地是非常重要的。为了使屏蔽层发

挥良好的作用，以下两点必不可少：

- 电缆屏蔽层连接大地需要较高的可靠性。

- 连接接触面以及结构要具有极低的阻抗。

By using icotek strain relief systems the user can quicky assemble, 
organize and provide strain relief for cables.
The systems can be used for organizing and securing cables in machines, 
switch cabinets, enclosures and dynamic cable carriers.

总览 At a glance◇

E
M

C
创

新
产

品



彩锌线夹

订货号 Part No.型号 Type
尺寸 Designation

B H
电缆直径 φ（mm）

Clamp range

型号 Type 订货号 Part No.适配导轨 Rail adaptor system

钢导轨 Steel rail

铝导轨 Aluminum rail

SCR40

ACR30

单层彩锌线夹 1 cable clamper
适配 SCR40 或 ACR30 导轨

适配 SCR40 或 ACR30 导轨

适配 SCR40 或 ACR30 导轨

双层彩锌线夹 2 cable clamper

三层彩锌线夹 3 cable clamper

导轨 Rails

6-12

12-18

18-22

22-30

30-38

38-42

42-50

50-64

21

22.5

27

39

45

47

57

70

16

18

20

22

24

26

30

34

38

23

65

70

85

90

95

120

130

75

77

81

88

90

95

104

122

130

K12

K18

K22

K30

K38

K42

K50

K64

K12.2

K14.2

K16.2

K18.2

K20.2

K22.2

K26.2

K30.2

K34.2

6-12

12-14

14-16

16-18

18-20

20-22

22-26

26-30

30-34

6-12

12-14

14-16

16-18

18-20

20-22

K12.3

K14.3

K16.3

K18.3

K20.3

K22.3

16

18

20

22

24

26

105

107

109

113

117

125

名称 Identification

名称 Identification

h

b

63312112

63318118

63322122

63330130

63338138

63342142

63350150

63364164

63312212

63314214

63316216

63318218

63320220

63322222

63326226

63330230

63334234

63312312

63314314

63316316

63318318

63320320

63322322

63540000

63530000

CABLE CLAMPER

ACR30

30

16.5

15

1.
5

SCR40

40

16.5

18

2.
5

SCR40 或 ACR30 导轨

13.2.1

SVLEC

SVLEC SVLEC

彩
  锌

  线
  夹



电磁屏蔽电缆夹 EMC CLAMPING YOKES

尺寸 Designation
L×B×H (mm)

SKF 3-8

SKF 4-13.5

SKF 10-20

SKF 15-32

SK 3-8

SK 4-13.5

SK 10-20

SK 15-32

3-8mm

4-13.5mm

10-20mm

15-32mm

3-8mm

4-13.5mm

10-20mm

15-32mm

18×14×26

20×20×31

26×24×40

32×35×64

18×14×26

20×20×31

26×24×40

32×35×64

63403082

63404132

63410202

63415322

63403081

63404131

63410201

63415321

屏蔽电缆直径
Shield diameter

H

B L

63401065

63405115

63410175

SKS 1-6

SKS 5-11

SKS 10-17

1.5-6.5mm

5-11mm

10-17mm

11×25×30

17×25×36

24×25×46

SKF  EMC Shield clamps

电磁屏蔽电缆夹 - 弹片式

SK  EMC Shield clamps

电磁屏蔽电缆夹 - 弹片式

SKS  EMC Shield clamps

电磁屏蔽电缆夹 - 汇流排式

EMC Shield clamps

EMC 屏蔽接地端子

订货号 Part No.型号 Type名称 Identification

订货号 Part No.型号 Type

9 x 19.5 x 47

12 x 19.5 x 49

17.5 x 19.5 x 60

24.5 × 19.5 × 75

31 x 20 x 93

41 x 20 x 107

SKH 2-5

SKH 3-8

SKH 3-14

SKH 3-20

SKH 5-28

SKH 20-35

名称 Identification

63702054

63703084

63703144

63703204

63705284

63720354

2 - 5 mm

3 - 8 mm

3 - 14 mm

3 - 20 mm

5 - 28 mm

20 - 35 mm

尺寸 Designation
L x B x H (mm)

线径
Wire diameter

材料 Material：钢 , 镀锌 Steel, galvanically zinc-plated

适配 ACR30 和 SCR40 导轨

适配 ACR35 导轨

适配 ACR10 导轨

适配 ACR10 导轨

13.2.2

SVLEC

SVLEC

SVLEC

电
磁

屏
蔽

电
缆

夹



电磁屏蔽电缆夹 EMC CLAMPING YOKES

L

W H

订货号 Part No.型号 Type
电缆直径 φ（mm）

Shield diameter

DSKL 使用于汇流排的接地端子（两只）

PSKL 适用于汇流排的接地端子

1.5 - 3.0

3.0 - 6.0

6.0 - 8.0

1.5 - 3.0

3.0 - 6.0

6.0 - 8.0

8.0 - 11

DSKL 1.5 - 3

DSKL 3 - 6

DSKL 6 - 8

PSKL 1.5-3

PSKL 3 - 6

PSKL 6 - 8

PSKL 8 - 11

名称 Identification

63401037

63403067

63406087

63401036

63403066

63406086

63408116

优势

◆ 电缆屏蔽的最佳接触面积

◆ 不需要工具的简易组装

◆ 防震，无需维护

◆ 对电缆屏蔽永久、持续的弹压力，

     不需要对压力作出调整

优势

◆ 电缆屏蔽的最佳接触面积

◆ 不需要工具的简易组装

◆ 防震，无需维护

◆ 对电缆屏蔽永久、持续的弹压力，

    不需要对压力作出调整

◆ 空间的最优利用

13.2.3

屏蔽电缆直径
Shield diameter

SKL 3-6

SKL 6-8

SKL 8-11

SKL 12-16

SKL 17-22

SKL 23-29

ZSKL 3-6

ZSKL 6-8

ZSKL 8-11

ZSKL 12-16

ZSKL 17-22

ZSKL 23-29

63403064

63406084

63409114

63412164

63417224

63423294

63403068

63406088

63409118

63412168

63417228

63423298

3-6mm

6-8mm

8-12mm

12-17mm

17-23mm

23-29mm

3-6mm

6-8mm

8-12mm

12-17mm

17-23mm

23-29mm

SKL  EMC Shield clamps

电磁屏蔽电缆夹——卡口式

SKL  EMC Shield clamps

电磁屏蔽电缆夹——固定式

卡口式

固定式

订货号 Part No.型号 Type名称 Identification

适配 ACR10 导轨

适配 ACR10 导轨

适配 ACR35 导轨

适配 ACR35 导轨

42 x 13 x 24.5

42 x 13 x 24.5

42 x 13 x 24.5

42 x 13 x 24.5

42 x 13 x 24.5

42 x 13 x 24.5

42 x 13 x 24.5

尺寸 Designation
L x W x H (mm)

L

W H
规格

SKL-clamp：弹簧钢 , 镀锌

PFK-foot：弹簧钢

适用汇流排厚度 1.5 - 2 mm

规格

SKL-clamp：弹簧钢 , 镀锌

PFK-foot：弹簧钢

适用汇流排厚度 1.5 - 2 mm

电
磁

屏
蔽

电
缆

夹
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电磁屏蔽电缆夹 EMC CLAMPING YOKES

订货号 Part No.型号 Type
电缆直径 φ（mm）

Shield diameter 
电缆夹子

Number of shield clamps

RSKL 带有应力释放的接地组合

RSKL 双排带有应力释放的接地组合

1.5 - 3.0

3.0 - 6.0

6.0 - 8.0

8.0 - 11

1.5 - 3.0

3.0 - 6.0

6.0 - 8.0

8.0 - 11

6 x SKL

6 x SKL

6 x SKL

6 x SKL

9 x SKL

9 x SKL

9 x SKL

9 x SKL

RSKL (1.5-3) x 6

RSKL (3 - 6) x 6

RSKL (6 - 8) x 6

RSKL (8 - 11) x 6

RSKL (1.5-3) x 9

RSKL (3 - 6) x 9

RSKL (6 - 8) x 9

RSKL (8 - 11) x 9

名称 Identification

63400005

63400006

63400007

63400008

63400009

63400010

63400011

63400012

导轨 Rail

订货号 Part No.

订货号 Part No.

型号 Type

型号 Type

电缆紧固件 Cable fasteners

轻型管夹导轨 Light pipe clamp guide rail

80 x 20 x 49 mm

72 x 20 x 30 mm

23 x 19 x 19 mm

1 米

1 米

MF - A49

MF - B30

MF - B49

ACR10

ACR35

63600149

63600230

63600249

99036099

99036098

包装数量 PU

尺寸 Dimension
L x B x H

10

3

35
25

7.
5

SVLEC

SVLEC

13.2.4
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线缆整理系统 STRAIN RELIEF SYSTEMS

1. 灵活

SVLEC 线缆整理板提供多种安装方式，配套使用各种不同规格的 DIN

导轨或者螺钉完成安装。

2. 轻松、快速安装

用标准型尼龙扎带快速固定电缆线。

3. 稳定性

线缆整理板的独特外形可以牢牢的固定电缆。

4. 很高的安装密度

线缆整理板有几种尺寸，通过多层安装来大大提高安装密度。

通过使用 SVLEC 的线缆整理系统，使用者可以快速的安装、整理电缆，

并且提供一定的张紧力。

线缆整理系统适用于整理和固定在机械设备，开关柜，其他机壳等中的电缆。

By using SVLEC strain relief systems the user can quicky assemble, 
organize and provide strain relief for cables.
The systems can be used for organizing and securing cables in machines, 
switch cabinets, enclosures and dynamic cable carriers.

1. Flexible

Because of the many diff erent types of DIN rails and screw type 
assemblies, SVLEC off ers numerous mounting options.
2. Fast and easy assembly

Securing the cables is done quickly and inexpensively with standard 
cable ties.
3. Secure hold

The unique shape of the strain relief securely holds the cable tie and 
cable.
4. High packing density

The strain relief plates are available in several sizes. By multilayer 
mounting the packing density can be greatly increased.

优势 Benefits

总览 At a glance◇

◇

电
线
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板



13.3.1

型号 Type

SVL-ZL 87

SVL-ZL 140

SVL-ZL 180

900234

900237

900238

87.5 mm

134.0 mm

180.0 mm

61.5 mm

108.0 mm

154.0 mm

6

9

12

订货号 Part No.
长度 Length

L1
长度 Length

L2
锯齿数量

No. of teeth

SVL-ZL 线缆整理板 STRAIN RELIEF PLATES

型号 Type

SVL-ZKL 87

SVL-ZKL 140

SVL-ZKL 180

932354

932357

932358

87.5 mm

134.0 mm

180.0 mm

61.5 mm

108.0 mm

154.0 mm

6

9

12

订货号 Part No.
长度 Length

L1
长度 Length

L2
锯齿数量

No. of teeth

材料 Material：ZL: 聚酰胺 ( 尼龙 )  Polyamide

                        ZKL 脚架 Foot : 弹簧钢 Spring steel

阻燃等级 Flame class：UL-94 V0, 自熄灭 Self-extinguishing

温度范围 Temperature：- 40℃ to +140℃ ( 静态 Static)

特性 Properties：无卤，无硅 Halogen-free, silicone-free

SVLEC

SVLEC
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