
型 DYQ

塞活缸气的准标国中合符是型DYQ

国中用采可计设槽沟，件封密用专

。6566T/BJ准标

：围范用应

aPM6.1≤：力压作工

℃08+～℃02-：度温作工

s/m5.0≤：度速复往

。气空缩压：质介

参(隙间向轴有应件封密类这：装安

。塞活式体整用采可，)栏H和h中表见

取采当应时装安，坏损唇封密免避为

。边锐开避施措

：料材

RBN能性高的度08约度硬氏邵

：例举货订

001-DYQ

21 88 001-DYQ或

0B2201JP号件零用或

Pneumatic piston seals

※ 可 供 应 其 它 规 格 ， 若 有 需 要 ， 请 与 中 信 橡 胶 联 系 。
全 力 打 造　　　　   品 牌 密 封
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B  h  H

QYD-14

QYD-16

QYD-16A

QYD-18

QYD-20

QYD-20A

QYD-12B

QYD-22

QYD-22A
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51
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9
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9
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9

7

9

7
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9

9

9
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9
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9

9

9

13

13

13

13

8

13

13

13

13

13
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PJ1070B0

PJ1071B0

PJ1072B0

PJ1073B0

PJ1074B0

PJ1001B0

PJ1075B0

PJ1002B0

PJ1076B0

PJ1003B0

PJ1077B0

PJ1078B0

PJ1004B0

PJ1005B0

PJ1006B0

PJ1007B0

PJ1008B0

PJ1009B0

PJ1010B0

PJ1011B0

PJ1012B0

PJ1079B0

PJ1080B0

PJ1014B0

PJ1013B0

PJ1081B0

PJ1082B0

PJ1083B0

PJ1016B0

PJ1015B0

PJ1084B0

PJ1085B0

QYD-80

QYD-80A

QYD-80B

QYD-90
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QYD-100
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QYD-110

QYD-110A

QYD-120
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QYD-125

QYD-125A

QYD-130
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QYD-160

QYD-160A
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7.5

8

7.5

12

12

8

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12
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16

16

16

16

16

16

11.5

16

16

16
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13

13

9

13
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13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13
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17

17

17

17

17

17
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17

17
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PJ1018B0

PJ1017B0

PJ1086B0

PJ1020B0

PJ1019B0

PJ1022B0

PJ1021B0

PJ1024B0

PJ1023B0

PJ1026B0

PJ1025B0

PJ1028B0

PJ1027B0

PJ1030B0

PJ1029B0

PJ1032B0

PJ1031B0

PJ1034B0

PJ1033B0

PJ1036B0

PJ1035B0

PJ1038B0

PJ1037B0

PJ1040BO

PJ1039BO

PJ1042BO

PJ1041BO

PJ1087BO

PJ1044BO

PJ1043BO

PJ1046BO

PJ1045BO

PJ1048B0

PJ1047BO

Model KVK Part numberφdφD B  h  HModel KVK Part numberφdφD
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B  h  HModel KVK Part numberφdφD B  h  HModel KVK Part numberφdφD

QYD-240

QYD-240A

QYD-250

QYD-250A

QYD-280

QYD-280A

QYD-300

QYD-300A

QYD-320

QYD-320A

QYD-340

QYD-360

QYD-380

QYD-400

QYD-420

QYD-450

QYD-480

QYD-500

QYD-560

QYD-600

QYD-630

240

240

250

250

280

280

300

300

320

320

340

360

380

400

420

450

480

500

560

600

630

224

225

234

235

264

265

284

285

304

305

320

340

360

380

400

430

460

480

540
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610
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7.5

8

7.5

8

7.5

8

7.5

8

7.5
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17
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21
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21
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21
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21
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PJ1O50BO

PJ1049B0

PJ1052BO

PJ1051BO

PJ1054BO

PJ1053BO

PJ1O56B0

PJ1055BO

PJ1058B0

PJ1057BO

PJ1059B0

PJ1060BO

PJ1061B0

PJ1062BO

PJ1063BO

PJ1064BO

PJ1065BO

PJ1066BO

PJ1067BO

PJ1068BO

PJ1069B0

90

90

95

95

110

110

125

125

135

135

200

240

280

320

360

420

480

550

730

850

950

型 dYQ

杆塞活缸气的准标国中合符是型dYQ

标国中用采可计设槽沟，件封密用专

6566T/BJ准

：围范用应

apM6.1≤：力压作工

℃08+～℃02-：度温作工

s/m5.0≤：度速复往

气空缩压：质介

见参(隙间向轴有就件封密类这：装安

。塞活式体整用采可，）栏H和h中表

取采当应时装安，坏损唇封密免避为

。边锐开避施措

：料材

RBN能性高的度08度硬氏邵

：例举货订

001-dYQ

21 211 001-dYQ或

0R0305JP号件零用或

Pneumatic rod seals

※ 可 供 应 其 它 规 格 ， 若 有 需 要 ， 请 与 中 信 橡 胶 联 系 。
全 力 打 造　　　　   品 牌 密 封
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