
型 LV

※ 可 供 应 其 它 规 格 ， 若 有 需 要 ， 请 与 中 信 橡 胶 联 系 。
全 力 打 造　　　　   品 牌 密 封

425

Rotary Rings

VL100

VL110

VL120

VL130

VL140

VL150

VL160

VL170

VL180

VL190

VL200

VL220

VL250

VL275

VL300

VL325

VL350

VL375

VL400

VL450

VL500

VL550

VL600

VL700

VL750

C

95-105

105-115

115~125

125~135

135~145

145~155

155~165

165~175

175~185

185~195

195~210

210~233

233~260

260~285

285~310

310~335

335~365

365~385

385~410

440~475

475~510

540~575

575~625

675~710

740~775

108

117

126

135

144

152

162

171

182

198

225

247

270

292

315

337

360

405

450

495

540

630

705

胶橡性弹的用作向轴种一是圈封密型LV

唇封密，封密压无轴转旋作用，圈封密

差公的大较补，性用适和性动活的好较有

外向液油或脂油部内止防可，差偏度角和

。侵入的埃尘或水溅的界外止防可也，漏泄

可也，封密的品产机主为作可圈封密型LV

。合场和装改于用

：点优

求要工加装安无，小较作工计设的需所

求要的度硬径轴或量质面表和工加了消取

硬淬要必不以可面表合配

损磨有没轴

用作污防及封密有兼

速高于用适可

。计设的见常最为型LV

SealS SizeModel

Rotary Rings

426

www.zxs-seal.com
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