
的用阀和用塞活缸气是件封密缸气型8Z

，寸尺槽沟的小求要它。件封密形唇种一

，装安易。低擦摩静、动，好能性封密

合符型8Z。缸气的用作冲缓有于用适并

、P34PR、P25PRPOTEC及02330SI

。径缸的准标P35PR

：围范用应

aPM6.1≤：力压作工

)型准标 RBN( ℃08+～℃02-：度温作工

s/m1≤：度速复往

无和气空燥干及以气空的滑润油含：质介

。）滑润始初须时配装（气空油

其将地易容很以可件封密动气类这：装安

密坏损免避了为。中槽沟入装上塞活在套

无在。边锐开避施措取采应时装安，件封

上面封密在要是的要重，下况情的滑润油

以，到做前配装在应这。膜滑润的整完有

。命寿作工的长有件封密保确

成合基RBN的度08度硬是料材准标：料材

的殊特有还，中用应种各的温低高在。胶橡

。料材

：例举货订

82-8Z

52.3 22 82-8Z或

0N22828Z号件零用或

型 8Z

Pneumatic piston seals

※ 可 供 应 其 它 规 格 ， 若 有 需 要 ， 请 与 中 信 橡 胶 联 系 。
全 力 打 造　　　　   品 牌 密 封
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Model H  LφdφD Model H  LφdφD

Z8-8

Z8-8A

Z8-10

Z8-12

Z8-12.6

Z8-16

Z8-20

Z8-25

Z8-25A

Z8-28

Z8-30

Z8-32

Z8-40

Z8-50

Z8-63

Z8-80

Z8-100

Z8-125

Z8-160

Z8-200

8

8

10

12

12.6

16

20

25

25

28

30

32

40

50

63

80

100

125

160

200

4

4.8

6

7

7.5

10

14

19

19

22

21

24

32

42

53

70

90

105

140

180

2.55

2.55

2.55

2.55

2.55

2.55

2.55

3.25

4

3.25

2.75

3.25

3.25

3.25

4.25

4.25

4.25

8.25

8.25

8.25

3

3

3

3

3

3

3

3.5

4.25

3.5

3.2

3.5

3.5

3.5

4.5

4.5

4.5

8.5

8.5

8.5
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