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※ 可 供 应 其 它 规 格 ， 若 有 需 要 ， 请 与 中 信 橡 胶 联 系 。
全 力 打 造　　　　   品 牌 密 封

308

：质介

：装安

：料材

当在圈尘防封密杆塞活型位定自型ME

入装动自或工人以可时入装被未杆塞活

密和尘防止防中程过配装意注。内槽沟

长持保是滑润始初。伤损边锐被部唇封

。提前的命寿用使期

油无和燥干及以气空的过滑润

）后滑润配装始初经（气空

结计设形外的圈尘防/封密/塞活型ME      

何几的型LE的明证并用使经已们我了合

的型ME即，求要的缸气型小合符，形外

。低更力擦摩，小更寸尺

邵为度硬，料材酯氨聚的准标

。A09氏

：点优

。身一于集尘防和封密-能功种两

想理和性用可全安足满-求要间空小最

。度洁光廓轮

。本成造制的效有，槽沟的单简

。求要位定向轴的加附有没

再寸尺何几的殊特部唇尘防和封密于由

/封密杆塞活型ME，料材的殊特上加

在用使以可也，后滑润始初经，圈尘防

。中气空油无或/和燥干

运稳平其使整调化优最部唇性能功于由
。行

。蚀腐无，成组料材合聚一单由件组于由

：圈尘防/封密杆塞活动气小

rab61：力压作工

℃08至53-：度温作工

s/m1：度速

≤

≤
围范用应 ：

Wipers seals

Model

307

www.zxs-seal.com

K30


	页 45

