
型 AV

Rod seals

※ 可 供 应 其 它 规 格 ， 若 有 需 要 ， 请 与 中 信 橡 胶 联 系 。
全 力 打 造　　　　   品 牌 密 封
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胶橡性弹的用作向轴种一是圈封密型AV

唇封密，封密压无轴转旋作用，圈封密

差公的大较补，性用适和性动活的好较有

外向液油或脂油部内止防可，差偏度角和

。侵入的埃尘或水溅的界外止防可也，漏泄

可也，封密的品产机主为作可圈封密型AV

。合场和装改于用

：点优

求要工加装安无，小较作工计设的需所

求要的度硬径轴或量质面表和工加了消取

硬淬要必不以可面表合配

损磨有没轴

用作污防及封密有兼

速高于用适可

。计设的见常最为型AV
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Rotary Rings

Groove sizeSealS Size
Model
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型SV

※ 可 供 应 其 它 规 格 ， 若 有 需 要 ， 请 与 中 信 橡 胶 联 系 。
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胶橡性弹的用作向轴种一是圈封密型SV

唇封密，封密压无轴转旋作用，圈封密

差公的大较补，性用适和性动活的好较有

外向液油或脂油部内止防可，差偏度角和

。侵入的埃尘或水溅的界外止防可也，漏泄

可也，封密的品产机主为作可圈封密型SV

。合场和装改于用

：点优

求要工加装安无，小较作工计设的需所

求要的度硬径轴或量质面表和工加了消取

硬淬要必不以可面表合配

损磨有没轴

用作污防及封密有兼

速高于用适可

。计设的见常最为型SV

Rotary Rings
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