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A1 型

、物污、尘灰止防是用作的圈尘防型1A

，计设的殊特过通。入进的屑属金或粒沙

件封密长延，件零向导护保，伤刮止防

。命寿用使的

入装密紧圈尘防证保可径外的量盈过有

侵的气湿和粒微质杂止防而从，中槽沟

无，体缸了闭封地密紧圈尘防型1A。入

不，件嵌属金有没于由。架托和钉螺需

槽沟。蚀锈生产会圈尘防架骨属金像会

。差公的格严很求要必不也

可，圈尘防1A的寸尺他其或量少要需若

来格规大更个一下的面断同相有具用以

。取切

※ 可 供 应 其 它 规 格 ， 若 有 需 要 ， 请 与 中 信 橡 胶 联 系 。
全 力 打 造　　　　   品 牌 密 封
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轴、塞柱、缸气或缸油于用圈尘防型1A

。纵操合场的动运向轴等套

℃001+至℃53-：度温作工

s/m2≤：度速面表

围范用应
料材

Wipers seals

：装安

沟入装后压挤过通易容很以可尘防型1A

其或眼孔杆塞活触接唇尘防免避应。槽

露须必唇尘防。伤损免以，件零接连它

。物污除清以便，外体壳在

酯氨聚的度39约A度硬氏邵

Model
φd φD φd φD φD1

Groove sizeSealS Size
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Wipers sealsFC


	页 1

