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⾦属钨材料的性能特点是：在室温下强度⾼、硬度⾼、脆性⼤，即使是拉制成直

径很细的细丝，具有⼀定的柔软性，但还是属于脆性材料，只有在⾼温状态下，才显

⽰出⼀定的塑性，并且保持着良好的⾼温强度性能。因此，在使⽤钨丝绳时应注意以

下⼏点： 
 

1. 在每次使⽤前应先检查钨丝绳的外观表⾯质量，检查绳体是否有硬物撞击的硬

伤、硬结、硬折等痕迹，表面是否有红褐色、黑色氧化硅化，钨丝绳缠绕时应检

查松紧程度是否均匀合适、是否有打结折弯。若发现存在以上缺陷或单丝疲劳受

损程度达到整绳1%时应⽴即停⽌使⽤。 

 

2. 钨丝绳在安装使⽤过程中应轻拿轻放，发⽣缠绕时应顺着绕⾏⽅向，慢慢解开，

不能使⽤蛮⼒强⾏拉扯，从⽽造成死折。 

 

3. 在装炉、出炉及开启关闭炉门时，⼀定要等设备的机械装置部分运⾏到指定位置

后再进⾏，避免发⽣碰撞、挤压，损坏钨丝绳。钨丝绳经⾼温使⽤后，其内部组

织结构发⽣了再结晶变化，在室温下脆性加⼤快速氧化，因此开炉前必须保证炉

内温度降至150℃以下，在上下料时，只能轻轻敲击与钨丝绳相连的重锤、夹头等

部件，避免严重的震动、击打；吊挂、安装、拆卸重锤和夹头时不可旋拧钨丝

绳，不可掰折钨丝绳绳头以免损坏钨丝绳的内部组织结构，造成断丝。 
 

4. 钨丝绳在使⽤中转动时，其旋转⽅向应顺着编织时的绕⾏⽅向，不可反转，否则

钨丝绳将发⽣散丝或者扭折，造成断丝；高速旋转状态下使用的钨丝绳，旋转停

止时，应让钨丝绳均匀缓慢降低转速，直到自然停止转动，不能人为急停，否则

钨丝绳绳体因惯性易出现过扭及反转松股现象，将严重影响钨丝绳使用寿命；拉

晶完毕晶棒下降装料时需缓慢启动匀速下降，以避免点动冲击力影响。 

 

5. 高温环境中： 

φ3.0 切断负荷(N): 9128.20    高温负荷(N)：3147.00   建议适用范围 290KG 

以内。 

φ3.5 切断负荷(N): 12502.10   高温负荷(N)：4894.00   建议适用范围 410KG 

以内。 

Φ4.0 切断负荷(N): 16366.20   高温负荷(N)：6314.00   建议适用范围 560KG 

以内。 
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Φ4.5 切断负荷(N): 19404.40   高温负荷(N)：7471.00   建议适用范围 690KG 

以内。 

Φ5.0 切断负荷(N): 22858.60   高温负荷(N)：8854.00   建议适用范围 820KG 

以内。 

Φ6.0 切断负荷(N): 27612.30   高温负荷(N)：11830.00  建议适用范围 

11000KG 以内。 

 

常温拉断试验按照Q/ZP001-2013企业标准执行。（引用GB/T 8358-2014） 

  

6. 二次加料前，应保证石英坩埚内剩余硅料完全凝固，在二次加料过程中，应通过

控制氩气流量，降低坩埚，提升钨丝绳位置，以避免投料污染或操作工艺不当造

成硅蒸汽过高与钨丝绳接触发生反应；在下⼀炉装炉时，开炉前应仔细检查钨丝

绳经使⽤后是否造成如前所述的缺陷，经检验认为钨丝绳完好时，才能使⽤，否

则需要更换新的钨丝绳以防不虞。 

 

7. 严禁超负荷使用钨丝绳，吊挂棱角的工件，必须在棱角处垫好软垫，否则严禁吊

挂；严禁将报废的钨丝绳存放在车间，以防止误用造成事故；钨丝绳在外界影响

下受应力集中引起变形弯折，应立即报废； 局部被严重压扁断丝应立即报废；严

禁超负荷二次加料；钨丝绳不可长期暴露在潮湿有氧环境，长时间不使用时需储

存在氮气柜中。 
 

 

钨丝绳在炉内使用时应有气体保护，高温区域拉力应控制在钨丝绳高温切断

负荷的 70-80%以内，否则将会缩短钨丝绳使用寿命。根据客户使用情况反馈：φ

3.0、φ3.5、φ4.0、φ4.5的钨丝绳在炉温约 500℃且非人为的情况可以反复使

用一年。建议客户使用一段时间后要定期检查。 

目前我司钨丝绳按照《Q/ZP001-2013宝鸡志普有色金属加工有限公司钨丝绳

企业标准》要求每批次固定频次进行常温极限拉力检验、旋转拉晶晃动量检验和

断面金相试验，按照IATF 16949质量体系和GP12要求，每根钨丝绳出厂前进行40%

常温极限拉力载荷检验，百分百全检绳头下压量和丝绳螺距，杜绝球头脱落、松

股散股等不良品流出。 
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如有任何相关问题咨询欢迎致电： 

If there is any other problem, please call: 
+86-0917-6268615 fuyunshu@bjzhipu.com  www.cbjzp.com 

 
 
 

 
 

 

(宝鸡志普有色金属加工有限公司保留对此说明书的所有解释权) 

Baoji Zhipu Non-Ferrous Metals Processing Co., Ltd retain all the explanatory power of this 

instruction)

mailto:fuyunshu@bjzhipu.com
http://www.cbjzp.com/


ZHIPU钨丝绳系列产品说明书 6  

 


