
NS-101 
縫紉夾鑼坑機
Stitch Profile Clamp Milling Machi

• 適用於制作各種膠板模型如：領、袖口、袋蓋等

• 製作的各種領、袖口、袋蓋等模可配合NS-6039自動夾模

紉機使用，也可配合G821夾具縫紉針位使用，從而有效地紉機使用，也可配合G821夾具縫紉針位使用，從而有效地

高車縫的速度與質量

• 備有廢屑收集桶以保持工作環境清潔

• 結構合理，易於操作

• Suitable for making plastic templates (i.e. stitch jig) of collar
pocket flap etc.

• The plastic templates for collar, cuff, pocket flap, etc. can be 
NS-6039 Automatic Template Machine or G821 Profile StitcNS-6039 Automatic Template Machine or G821 Profile Stitc
Gauge to boost sewing speed and enhance quality 

• With chips collecting barrel to keep the working area clean
• Reasonable structure and easy operation

下刀傍位 Drilling guide
C33-00178-4   
Ø35×Ø4×16mm

下刀傍位 Drilling guide
C33-00178-5
Ø35×Ø11×16mm

鎢鋼鑽銑刀(左刀
Tungsten steel en
C10-MT-Y-02-2
Ø4mm×Ø1/4" 柄

跟機件 Standards

型號
Model

電源
Power Supply

總功率(kW)
Total Power

鑽
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NS-101 1PH/220V/50Hz 0.95 Ø 4

ne

21

43

模縫

地提

1. 鑽銑刀 Drilling milling cutter
2. 制作袖口模型中 Making cuff stitch jig
3. 制作領模型中 Making collar stitch jig
4. 廢屑收集桶 Chips collecting barrel

上級領模
Upper collar stitch jig

下級領模
Collar band stitch jig

地提

, cuff, 

used on
ch

圓角袖口模
Round corner cuff stitch jig

袋蓋模
Pocket flap stitch jig

ch 

刀)
nd mill(Left)

2M
柄 shank

鎢鋼鑽銑刀(左刀)
Tungsten steel end mill(Left)
C10-MT-Y-02-3M
Ø11mm×Ø1/4" 柄 shank

傍位碟 Guiding disc
C33-00178-3-V1
Ø120×Ø35×1.5mm

成品效果 Finished Effect

鑽銑刀規格(mm)
ng Milling Cutter Spec.

淨重(kg)
Net Weight

機身尺寸(mm)
Machine Size

4 Ø11 70 1070×540×1110
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